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Grundlage

Bausatz USB-WDE1 von ELV

XPort Direct
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Den RS232 — USB-Wandler an drer Sollbruchstelle vom WDE trennen




9

Ethernet

7

XPORT Direct

Anderungen

Datum

Name

Name

17.07.2009

Ernst Huppert

Bezeichnung

Wetterdatenempfanger - LAN-WDE1

Zeichnungs-Nr.:
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IFTPF Download

Port T77FEh 1

ECHD i=s

Enhanced Password is

Port T77F0h is=s
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I/F Mode 4C, Flow 00

Port 10001

Connect Mode : CS

Send '+++' in Modem MHode

Show IP addr after 'RING®

Auto increment

Eemote IP Adr: 92. «1.123 ~t 00023
Disconn Mode

Flush Mode

k% EXpert
ICP Eeepalive
ABP cache timeout:
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Einbindung in IPS

Tommi's Modul ,ws300series” runterladen ( www.tdressler.net ) und in den
,modules“-Ordner kopieren.

IP-Symcon

hackup
b | ELV2.dil

%, EMIOL0.I
rmodule.dll

cert
db

ext

) ws300series.dll
locale :

logs

tnedia
modules
scripts
updates

webfront

IPS (Dashboard + Server) neu starten.
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http://www.tdressler.net/
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Einbindung in IPS

'* "‘ Client-Socket mit IP-Adresse des XPort und Port ,170001" anlegen.

Konfiguration | Ereignisse | Statusvariablen
7]
1| Sacket dffnen

Hast: Pt 10001

I oK ||.-5.I:|t|rEd'|r-_-r| !thnerrn':hmen_|

Client-Socket offnen.




ma Y. . e L -

I‘ L ‘1 i .- r"r#- Ty Il‘t.-' ~ !

u g lE- Instanz hinzufigen

Instanz hinzufugen
Erlaubt iknen ihr Gerat in ein paar klicks einzurichten

Hersteller; Gerat:
i Sateway
e L :
X 00PC | .;:
1 allas (1-Wire) 00 PC 11 :
Modulname: WOE1

WDE1-Splitter anlegen.
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WDE1

WDE1L
InstanzID; 31589 Modul: WDE1

Konfiguration | Ereignisse Statusvariablen |

Dieses Modul hat keine Eigenschaftsseite

Ubergeordnete Instanz: i':“EI'It Socket - LAN-WDE1 {192, 168, 1,97:10001)

L T i e ] | T A laA T Tas 0 00
Eurud:;setzer|| | Debug | [ | Abbrechen iL_Ibernr-_-hrnr:n!
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Einbindung in IPS

Beim Eintreffen des nachsten Datensatzes (so etwa alle 150 Sekunden)
werden die Variablen fur die vorhandenen Sensoren automatisch angelegt
und mit den aktuellen Daten gefullt.

I:Tl WDE1 KombiSensor W5300 Senes Sensor
B Humidity Integer 75 %
@ Rain Counter Integer 115 mm
B Raining Boolean kein Regen
B Temperatur Float 14,2 *C
B Wind Speed Float 1,1kmfh

Das war's schon!




