
PC/SC Library für IP-Symcon 
  

Kurzbeschreibung 
  
Modulbibliothek für IP-Symcon. Erlaubt die Einbindung von PC/SC-kompatiblen Geräten. 
  

Datei-/Versionsinformationen 
  

Datei pcsc.dll 

Aktuelle Version 1.1.0.24 

IP-Symcon Version 2.5 

MD5 f68e4e9329778fa28e88863c143a7df1 

SHA-1 d2bc18fba2fe93d565fe06e7ba1f624d5e4a4d3f 

  

Module 
  
 PC/SC Generic Reader 

o Zur Verwendung mit beliebigen PC/SC-kompatiblen Geräten. Gerätespezifische 
Funktionen werden nicht unterstützt. 

 SCL011 Contactless Reader 
o Zur Verwendung mit dem SCL011 Contactless Reader von Identive. Zusätzliche 

Unterstützung von gerätespezifischen Funktion (z.B. Ansteuerung der LED). 
  

Installation 
  
 Datei pcsc.dll in das Unterverzeichnis "modules" der IP-Symcon Installation kopieren 
 IP-Symcon Dienst neu starten 
 Instanz hinzufügen 
 System: PC/SC 
 Gerät: Entsprechendes Modul auswählen 
 Hinzufügen abschließen 
 Gerät anschließen und wenn notwendig konfigurieren 

  

Konfiguration 
  
Die Module bieten keine Eigenschaftsseite in der Instanz-Konfiguration. Die Einstellung von 
Parametern erfolgt über PHP Befehle. Näheres zu den verfügbaren Parametern und deren Einstellung 
in den entsprechenden Punkten weiter unten. 
  

Statusvariablen 
  
 CardState 

o Aktueller Kartenzustand 
o  

-2 Unbekannter Zustand Der PC/SC Treiber hat einen unbekannten Zustand 
gemeldet 



-1 Unbekannte Karte Karte vorhanden aber antwortet nicht 

0 Keine Karte  Keine Karte im Lesebereich 

1 Karte vorhanden Karte im Lesebereich 

2 Karte aktiviert Funktion zum Aktivieren der Karte erfolgreich 
ausgeführt 

3 Karte identifiziert Funktion zum Lesen der ID erfolgreich ausgeführt 

o Im Normalfall sollte diese Variable auf 0 stehen solange keine Karte vorhanden ist und 
sich dann über 1 und 2 nach 3 ändern, wenn eine Karte im Lesebereich identifiziert wird 

  
 ReaderState 

o Aktueller Zustand des Readers 
o  

-3 Unbekannter/inkompatibler 
Reader 

Für das SCL011 Modul, falls der Reader kein SCL011 
ist 

-2 Unbekannte PNP-Info Für das SCL011 Modul, falls die PNP-Info nicht mir 
der gespeicherten übereinstimmt 

-1 Reader noch nicht 
initialisiert 

Rader vorhanden aber noch nicht initialisiert 

0 Kein Reader Kein Reader angeschlossen oder kein kompatibler 
Reader gefunden 

1 Reader OK Reader angeschlossen und betriebsbereit 

2 Reader Warnung Reader angeschlossen und betriebsbereit, es ist in 
der vergangenen Kommunikation mit dem Reader 
bzw. der Karte ein Fehler aufgetreten 

o Im Normalfall sollte diese Variable auf 0 stehen, wenn kein Reader angeschlossen ist und 
sich über -1 auf 1 ändern, wenn ein passender Reader erkannt wurde 

  
 CardUID 

o Idealerweise eine eindeutige Seriennummer der Karte - hexcodiert. 
o Die Antwort der Karte auf die 'FF CA 00 00 00' APDU. 
o Diese Antwort unterscheidet sich von Kartentyp zu Kartentyp. Bei 14443-A (Mifare) 

Karten ist es die UID. Bei 14443-B Karten der PUPI. Bei manchen Karten ist diese Antwort 
auch zufällig und ändert sich bei jeder Abfrage. Es kann auch sein, dass es keine Antwort 
gibt und dieses Feld leer bleibt. 

o Ich empfehle den Einsatz von normalen Mifare (1k, 4k) Karten. Dort sollte die 
zurückgelieferte Nummer im Normalfall eindeutig sein. 

  

Parameter 
  
Persistente Parameter, die über PHP Funktionen manipuliert werden können. 
  

Parameter Beschreibung PC/SC 
Generic 

SCL011 

SerialPnp Ein Zeichenkette, die den Reader eindeutig identifiziert. - x 



Wird verwendet, um mit dem richtigen Reader zu 
verbinden. 

ReaderPosition Die Position des verbundenen Readers in der Liste der 
Reader, die vom PC/SC Treiber geliefert wird. Dient zum 
Zuweisen eines bestimmten Readers. 

x x 

CntlessType Zum Einschränken der Suche auf bestimmte Kartentypen. 
Andere Kartentypen werden vom Reader dann ignoriert. 

- x 

LedControlByFw Kontrolle der Geräte-LED durch die Firmware (true) oder 
über IP-Symcon (false) PHP Befehle. 

- x 

  

CntlessType Beschreibung 

0 Alle unterstützen Kartentypen (FeliCa, Typ A, Typ B) 

1 Nur Typ A 

2 Nur Typ B 

3 Typ A und Typ B 

4 Nur FeliCa 

5 FeliCa und Typ A 

6 FeliCa und Typ B 

  

PHP Funktionen 
  
 PCSC_getReaders(InstanceID: Integer): String 

o Liefert eine Liste von PC/SC-kompatiblen Geräten, die am System angeschlossen sind mit 
den jeweiligen Positionen 

 PCSC_getReaderPosition(InstanceID: Integer): Integer 
o Liefert die Position des aktuell verbundenen Geräts bzw. -1 wenn die Instanz mit keinem 

Gerät verbunden ist. Die Position entspricht jener in der Liste, die mit PCSC_getReaders 
abgefragt werden kann. 

 PCSC_getReaderName(InstanceID: Integer): String 
o Liefert den Namen des aktuell verbundenen Geräts bzw. den leeren String wenn die 

Instanz mit keinem Gerät verbunden ist. Der Name entspricht jenem in der Liste, die mit 
PCSC_getReaders abgefragt werden kann. 

 PCSC_setReaderPosition(InstanceID: Integer, iReaderPos: Integer): Boolean 
o Verbindet die Instanz mit dem Gerät an der angegebenen Position. Die Position 

entspricht jener in der Liste, die mit PCSC_getReaders abgefragt werden kann. 
  
 SCL011_getLedState(InstanceID: Integer): Integer 

o Liefert den aktuellen Zustand der LED 
o 1 = Ein 
o 0 = Aus 
o -1 = LED wird von der Firmware kontrolliert (eine Abfrage des Zustands ist nicht möglich) 

 SCL011_setLedState(InstanceID: Integer, bLedOn: Boolean): Boolean 
o Kontrolliert den Zustand der LED 
o true = Ein 



o false = Aus 
o Funktioniert nur wenn LedControlByFw auf false steht 

 SCL011_getSerialPnp(InstanceID: Integer): String 
o Liefert die Zeichenkette, die den Reader eindeutig identifiziert oder den leeren String 

wenn kein Gerät verbunden ist 
 SCL011_setSerialPnp(InstanceID: Integer, sSerialPnp: String): Boolean 

o Setzen der Zeichenkette, die den Reader eindeutig identifiziert. Erlaubt das manuelle 
Zuordnen eines bestimmten Readers. Setzt man SerialPnp auf den leeren String, dann 
wird die Zeichenkette automatisch bei der nächsten Verbindung mit einem Reader 
übernommen. 

 SCL011_getCntlessType(InstanceID: Integer): Integer 
o Liefert den Wert zur Einschränkung der Suche auf bestimmte Kartentypen 
o Bedeutung der Werte siehe Parameter 

 SCL011_setCntlessType(InstanceID: Integer, iCntlessType: Integer): Boolean 
o Setzen des Wertes zur Einschränkung der Suche auf bestimmte Kartentypen 

 SCL011_getLedControlByFw(InstanceID: Integer): Boolean 
o Liefert den aktuellen Zustand des LedControlByFw Parameters. 

 SCL011_setLedControlByFw(InstanceID: Integer, bLedControlByFw: Boolean): Boolean 
o Setzen des aktuellen Zustands des LedControlByFw Parameters. 

 SCL011_getReaders(InstanceID: Integer): String 
o Siehe PCSC_getReaders 

 SCL011_getReaderPosition(InstanceID: Integer): Integer 
o Siehe PCSC_getReaderPosition 

 SCL011_getReaderName(InstanceID: Integer): String 
o Siehe PCSC_getReaderName 

 SCL011_setReaderPosition(InstanceID: Integer, iReaderPos: Integer): Boolean 
o Siehe PCSC_setReaderPosition 

  

Bekannte Fehler / Wunschliste 
  
 Beim Löschen einer Instanz gibt’s eine Fehlermeldung. Ich weiß noch nicht genau woher das 

kommt. 
o Workaround: IP-Symcon beenden und neu starten. Nochmal löschen. 

 Es gibt noch Probleme wenn mehrere Reader gleichzeitig am System angeschlossen sind 
o Teilweise werden Reader beim Start von IP-Symcon dann nicht richtig initialisiert 

 Manchmal wird der Reader im SCL011 Modul nicht richtig initialisiert. Ursache noch 
unbekannt. 
o Workaround: Reader abstecken/anstecken 

 PHP Funktion zum Zurücksetzen des ReaderStatus von 2 auf 1 
 PHP Funktion(en) zum Low-Level Zugriff auf Reader (frei definierbare APDUs) 

o Gerätespezifische Funktionen mit dem Generic Modul 
o Funktionen, die über das Lesen der ID hinausgehen 

  

Haftungsausschluss 
  
Ich übernehme natürlich keinerlei Haftung für Schäden die direkt oder indirekt im Zusammenhang 
mit dem Einsatz dieser Library stehen. 
  

Autor / Kontakt 
  
Manfred Jantscher 
Kontaktaufnahme über das IP-Symcon Community Forum - http://www.ip-symcon.de/forum/  

http://www.ip-symcon.de/forum/
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