ROOM-MANAGER UPDATE
mittels
integrierter Infrarotschnittstelle

1) Infrarotschnittstelle des Room-Manager aktivieren

a. Die Infrarotschnittstelle des Room-Managers kann auf der Hauptseite
Allgemeines aktiviert werden
Gehen sie wie folgt vor:

Room-Manager:

Allgemeines (Hauptseite) = fur den Elektroprofi = Software Update

b. Nach dem Aktivieren positionieren sie die Infrarotschnittstelle des Room-
Managers direkt neben der Infrarotschnittstelle des PC oder Laptop.

WICHTIG: Der Abstand zwischen den beiden Infrarotschnittstellen darf nicht
groflder als 1 m sein!

c. Wurde der Room-Manager richtig positioniert so erkennt sofort der PC
oder Laptop eine neue Hardware
(am rechten unteren Bildschirmbereich erscheint ein lcon in Form einer
Infrarotschnittstelle

2) Installation der Verbindung bzw. der Hardware
a. Als nachstes offnet sich ein Assistent zum Suchen der neuen Hardware.

Mit diesem Assistenten missen sie nun die Verbindung zwischen PC oder
Laptop und Room-Manager installieren!

Gehen sie wahrend der Installation nun wie folgt vor:



Wahlen sie zuerst “NEIN, diesmal nicht” aus.

Assistent fiir das Suchen neuer, Harthware

Willkommen

E = wird Hach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computgr, auf der Hardwareinstallations-C0 oder auf der
Windows U pdatewebsite [mit lhrer Erlaubniz] gesucht.

Datensthutznchtivie anzeer

Soll eife Verbindung mit Windows Lpdate hergestelt werden,
um nigch Software zu suchen?

Ja, nur dieze eine Mal

Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschloszen wird

Mein, diesmal nicht

Klicken Sie auf "“weiter'', um den Yorgang fortzusetzen.

Wieiter > l [.-*-.I:-I::reu:hen

Und fahren sie mit ;;Weiter* fort



Wahlen sie im nachsten Schritt ,,Software von einer Liste oder einer
bestimmten Quelle wahlen“

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

kit dizzgm Azziztenten konnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

Stardard Madern aver IR link

Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Dizkette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

“Wie miochten Sie vorgehen?

#) Software won einer Lizte oder bestimmten Quelle
ifiztallieren [fur fortgeschrittens Benutzern]

Software automatizch instalieren [empfoklen)

Klicken Sie auf "weiter'', um den Worgang fortzusetzen.

[ < Zuruck [ Weiter > l [.ﬁ.bbrechen

Und fahren sie mit der Installation fort



Hier wahlen sie nun ,,Nicht suchen*

() Digze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Wetwenden Sie die Kontrollkaztchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
eifzuschranken. Lokale Plade und “wechselmedien zind in der Standardzuche mit
ejhbeariffen. Der zutreffendste Treiber wird inztalliert.

Micht guchen, sonderm den zu instalierenden Treiber zelbst wahlen

Werwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dass der won [hnen gewahlte Treiber der Hardware am bezten entzpricht.

< Zurlick ]L Weiter » l [.ﬂ'-.bl:urechen

Weiter mit der Installation



Bei diesem Schritt wahlen sie den Typ ,,Modems* aus

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Hardwaretyp

Wahlen Sie einen Aardwaretyp, und klicken Sie auf "weiter'.

=0 hrfachadapter [zenell]

L Modems

# Maritare B
« Multifunktionsadapter

B8 Metzwerk adapter
1B bt st issmels mlisant

1154

< Zuiick )| weiter> | | Abbrechen

Und fahren sie fort



Bestimmen sie nun dass die Verbindung uiber einen Infrarotlink stattfinden soll

(Standard Modem over IR link)

Assistent fiir das Suchen neuer Harndware

Meues Modem installigren
Wwahlen Sie daz zu mstalierende Modem.

ﬂ wiahlen Sie denfHersteller und das Modell des zu inztalierenden Modems. Wenn das
w betreffende Modem nicht aufgefiibint wird und Sie den Treiber von Digkette installieren
machten, klickgn Sie auf "Datentrager’.

k.ompatible Hardwarge anzeigen
M odele

EgF Dieser Treiber ist digital signiert. D atentrager...

"warurm ist Treiberzignienung wichbig?

[ £ Zuriick, ] Wieiter » ] [.ﬁ.bbrechen]

SchlieBen sie nun den letzen Schritt der Einstellungen ab



Nun wird automatisch die Verbindung zwischen PC oder Laptop und
Room-Manager installiert

Ascistent filr das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert. .

Standard Modem over IR link

He

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

ii;‘ Standard Modem aver IR link
B

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den WYorgang abzuzchliefen.

Fertig stellen

SchlielRen sie die Installation ab



3) Finden sie heraus welches COM Port fiir die Verbindung zwischen Room-
Manager und PC genutzt wird.

a. Aktiveren sie die Infrarotschnittstelle des Room-Manager erneut (plazieren
sie die beiden Infrarodschnittstellen erneut direkt neben einander!)

b. Finden sie das richtige COM Port indem sie wie folgt vorgehen:
PC/ Laptop:

START = Systemsteuerung = Telefon und Modem Optionen = Modems

| 2|

wiihlregeln | Modems | Enweitert

|j— Folgende Modems sind installiert:
b odem ZUgewiezen zu
Standard Modem over IR link COm4
| Hinzufiigen. .. | [ Entfermen ] [Eigenschaften
| ok || Abbrechen |

Wie sie hier sehen kdnnen wird in diesem Fall COM 4 verwendet.

Stellen Sie sicher, dass ein COM Port kleiner COM 10 verwendet wird!



4) Neue Software laden mittels MRF

a.

b.

C.

FERTIG!

Offnen sie zuerst das Dropdown-Menii des Room-Manager mit einem
rechts Klick auf das Room-Manager Icon

Wahlen sie dann wie auf der Grafik ,Neue Software laden*“

Pl

-  Entfernen

Raom-F g ndeinstellungen laden

kennwort [Gschen

Gerdt neu einlesen
Gerat ned laden
Empfangsqualitat neu ermitkgln

Empfangsqualitat
Yerbindungen

Meue Software laden. .,

Zeit+Datum laden. ..

Einstellungen

Erneut 6ffnet sich ein Fenster

Hier wahlen sie nun die vorher herausgefundene COM Schnittstelle aus
Weiters wahlen sie unter ,Software wahlen“ die neue Room-Manager
Software.

Zuletzt laden sie die Software in den Room-Manager

Hier konnen sie eine neus Geratesoftware in den Beenden
R ooni-Manager laden.

Fiir weitere Informationen klicken sie auf ‘Hilfe' Irfa

Room-Manager

IrD &5 chnittstelle: COm4 j

Zuerzt File auswahlen... S oftware wihlen,




