Kurzanleitung fur Hoppe Fenster griff-Ansteuer ung unter |1 P-Symcon:

Transceiver-Modul z.B. von Steiner am USB-Port anschlief3en und passenden Treiber
installieren. Dann IPS starten und Instanzen Com-Port und Enocean Splitter anlegen Uber die
rechte Maustaste (Enocean PTM und STM werden fir die Hoppe Griffe nicht benétigt). Die

I nstanzen verbinden und wie folgt konfigurieren:
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Voraussetzung fur den Betrieb mit IP-Symcon ist das Empfangmodul , TCM 120, dass mit
Hilfe eines Schnittstellentreibers (MAX232) an die serielle Schnitstelle des PCs
angeschlossen wird. In ,, Instances* wird hierfur das,,COM Port“ Modul mit folgenden
Settings hinzugefugt:

»9600,8,1,N,N — Just Forward*

Des weiteren wird der ,,enocean Splitter” bendtigt, mit dem das jeweiligen ,, Device"
verbunden wird (siehe Bild).

Mit ,,New Device" wir ein neues Gerét erkannt und seine ID oben eingetragen.

Ich habe Ubrigens die COM/LAN (deprecated)- Instanz verwendet. Vermutlich funktioniert es
aber auch mit der normaen COM-Inganz.



Meine Konfiguration:
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Zum Konfigurieren einen Doppelklick auf die COM-Instanz machen und dann Configure
COM anklicken. Danach richtigen Port eintragen und Baudraten wie oben beschrieben
eintragen. Wenn Du die richtige Port-Nummer nicht kennst kannst Du unter ,, Start-
Systemsteuerung- System GerdteM anger- Anschl iile (COM und LPT)* nachsehen dort steht
dann z.B. ,,USB-Serial CH340 (Com?7)“. Also in meinem Fall COM7. Wenn ales
eingetragen ist auf das rote ,, Closed"-Feld neben dem Status klicken. Dann ,,Apply*. Der
Status sollte dann auf Griin wechseln und Open anzeigen.



L5 Conflguratie Paswel

[@ine: | @ wamt B owonke || insnces | @ Vaidke | ) EvariSoips | o Addne

COM Pait - Seting:
€5 SoichbetwsenaNmnel COM Pot o the advanced medhod
COM AN wearg 3 COHE AN corwadar B XPORT

COM Pox:

Boud sl SE00

Dasbés B *|

st | #|

Failp Hone -

Flass conbad _"ﬂ'-! (T
CotR CIRrs

o

st s o e

o COMLAN

COH L
Remote Host

FAlenncha Parl |0

[ ook [y oe

iruisncalD: HZ3253 | Morm (Kol Cadegeried|

\Grephics) Tresvies - Ustssn

25 Conflguratien Pasel
Ik @ Fainal

COM Pait - Seblings

o

COM Pont - .

Pt I
Badige | %W w
Datsber @ -
Siog bde 1 -
Faiy ."‘3!"9 -
Flow corkal | Hons =

OoTr Orte

@ Moo || (B ireences | @F Vaabie | d) EwniScips | off fcdn:

st s o e

B OO LA |

@5 Srich batmsn a Mo COM Font o the advansed method
COM LaH uag 3 COMZLAM coressiba Bka XPORT

COM LA
Aerale Hask

Femake ot 0

irmtancalDr: HZ259 | Horm [Wol Cal sgorirsd]
\Graphical Tremvies . Ushem |




Wenn Du ma so weit bist, hast Du die meiste Arbeit bereits hinter Dir.

Jetzt musst Du nur noch fir jeden Fenstergriff eine Instanz anlegen (Enocean Hoppe). Und
mit einem Doppelklick den Griff konfigurieren.
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Den Griff anlernen Gber den Button ,,New Device"*. Den Griff verstellen. Jetzt solltein
Device-1D eine neue ID stehen. Dann ,, Apply* damit die Einstellung auch gespeichert wird.
Dann noch die Variable fir den Fenstergriff-Status tUber das Symbol rechts neben dem Feld
auswahlen bzw. nachpflegen. Wieder , Apply“ + ,, OK*. Und schon ist der erste Griff
angelernt.

Zur Kontrolle kannst Du ja bel den Variablen nachsehen ob diese sich beim Verstellen des
Griffes auch éndert.



oner wie folgt engebunden:
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Ein Image fur den Fenstergriff anlegen. Doppelklick auf den Button mit den drel Punkten
neben dem IPSY MCON. Dann unter Picture noch auf das kleine schwarze Dreieck links
neben dem Mlleimer-Symbol klicken und die Bit-Mask fur die Status-Variable wie folgt
eintragen sowie die passenden Bilder aus dem Image-Pool wahlen:
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Das war es dann. Jetzt noch den Griff bewegen und testen ob es auch funktioniert.

Wer will kann jetzt noch weitere Fenstergriffe einbinden oder einen Tlr- und Fensterkontakt
per Script einbinden der dann, wenn die Haustire aufgeht eine Sprachmeldung ausgibt, wenn

noch ein Fenster offen ist.

Viel Spald beim Experimentieren
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