Aufbau der Kommunikation zwischen Logo! und S7

(Logo! 0BA7 und WinAC MP2007 auf MP277)

Logo! Soft Comfort

Hi LOGOISoft Comfort

Datei Bearbeiten  Formak  Ansicht | Extras  Fenster  Hilfe

Unter Extra - Ethernet-Verbindungen... offnen

D~-=-% EHE 18 el EE 4 @ @ [ %5 M7
_I L [ R A = 11 = E— LOE0! bestimmen F2
— = Y oR Gerdteauswahl, .. StrgHH [
I:g s NOR el e o el e s Tl Tl
----- 1 KOR ", Simulation Fa L s e
N i b G B S
= Nng i Simulationsparameter, ., B + [
Sonderhunktionen oot e (e [ e
—:;. ) @ online-Tesk Foric = 0L | - - |GeEEaeEere]  [EeRErEe
El_;. T"-ner o= o0ffr - P/ - - - s s b/
1 . N | < o - o c..on. .0 o0 0 0 .0 .0 9. 0. @ O 0 .n .0 9.  0..n .0 o
B Einschalbverzégerung Modermverbindung wird hergestellt. .. E.E}?H.i smabled e St el Sl Semai
-l Ausschaltverzdgerung | S P st e e Rl
-1 Ein-jusschaltverzéger +
| E .
m ,_, Speichirriae Finsehalt) m Ethernet-verbindungen. ..
-~ Wischrelais|Impulsausg =
SA | 7 vischrelais, flankenget Parameter-yM-Zuordnung. . =
- il Impulsgeher ..........................
& - Zufallsgeneratar Cptionen. .. R
[ﬂu -rj_—l Tr’EppEI‘dlEhtSEhﬂ"ﬁEf ......... |_1 ...... ;:{.1 .......................
-1 Komfortschalter Mo |—|—|—| ......................
N ... . . [1 | B T A



By PHE

@
=1}
=i
@
Pl

=
=

é

Ein-fAusschaltverzigerung
speichernde Einschaltverzdgerung
wischrelais/Impulsausgabe
wischrelais, flankengetriggert
Impulsgeber
% Zufallsgenerator

A Treppenlichtschalker
11 Komfortschalker

© wWochenschaltuhe
-+ 5p Jahresschaltubr
—ne Astronomische Uhr
- Stoppubr

E T Canry

=4 2ahler

I Wor-fRiickwartszahler
-1+ Betriehsstundenzahler
-1 Schwelwertschalter

=4 Analog

e Arithmetische Anweisung
%1 Analogkomparatar

-1 Analoger Schwellwerkschalter
-2 Analogyerstarker

- +5 finalogwertiberwachung

- 5 Analog-Mus
-3 Analogrampe
-3 PI-Regler
P

-+ Analogfilter
MaxiMin

i Mikbehuert

B

[} Sonstige

- Sglhsthalkerelais
47 stromstofirelais
- Meldetext

. Softwareschalter
-« Schieberegister

' Datalog

£ Analoger Differenz-schwellwertschalter

]
[*:

Adresse und Yerbindungen ki

~Moduladresse
IP-Adresse: | 10. 10, 16,202
Subnetzmaske: |255. 0,00
Gakeway: I

~Peer-to-Peer-Verbindungen

=B ﬁ
_&_ Werbindur

Yerbindung hinzufigen

1% Fehlererkennung Arithmetische Arweisung
_} Data-Log-Profil

B Infofenster

#%% 11.08.11 09:14 Logo!0BL7 Test.lsc

EEE PC ——> LOGOD!

OBAY.3tandard

:-) TUhertragung erfolgreich B10.10.16.202

Selekkion

Im Fenster Adresse und Verbindungen konfigurieren
Die IP und Subnetzmaske der Logo! einstellen

Unter Peer-to-Peer-Verbindungen

Mit rechter Maustaste neue Verbindung hinzufiigen
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B Infofenster

E ¥Yerbindung1{Client von 10.10.16.201) x|
¢ Clientverbindung: Fordert Datendbertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS art
i~ Server-Yerbindung: anbworket auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clisnks
~Eigenschaften lokaler Yerbindungen (Client)——— [ Dezentrale Eigenschaften {Server)
TS4P |20-DD TSAP |11-D2
IP-Adresse: |1U- 10, 16,201
~Datentbertragung (Lesen: lokal <- dezentral; Schreiben: lokal - = dezentral) |
jin] Operation Lange (Byte) Adresse (lokal) Adresse (dezentral) |
1 1 IED DE700,DEED |
2 |achreiben 1 IE1 DE7O0.DEEZ
3 |schreiben 1 IB2 DE700.DEE4
-------- de e A2 14 flesen 1 VED DE700.DBES
hoineie 1 *
ST
e b
G c oL iR
B | X
Siillas ...
i e R kS
s R
e 1 X Keep dlive (verbindungskantrolle)
I~ Keep-alive-Funktion Fir diese Yerbindung aktivieren
Keep-Alive-Intervall: I a ﬁil Sekunden
Ok, Abbrechen | Hilfe |

Als Verbindungstyp Clientverbindung auswéhlen
Unter Dezentrale Eigenschaften (Server) den TSAP (Transport Service Access Point) und IP der SPS auswéhlen.
(Die Logo hat den TSAP 20.00 kann man nicht verandern)

DatenUbertragung:

In diesem Beispiel werden die Eingangsbyte 0 bis 3 an die SPS (DB700.DBBXx) Ubertragen.
Die Adresse DB700.DBB5 wird in das Variablenbyte 0 der Logo! geschrieben
Dies kann als Netzwerkeingang in der Logo verwendet werden.



STEP7

PENetPra - [MP277_Test (Netz)
%ENetz Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster Hilfe

a-file1',Projekt!,

B g e ddaddLna e
Ethernet(1) 1 2
Industrial Ethernet |
BAPIC ) :
Ll :
PROFIBLUS(1) ' Neue Yerbindung einfiigen | |
prorious —Werbindungzpartner
I E@ Im aktuellen Projekt
: - - MPZ7T_Test
- MP27T
i ;l WinCC flexible BT
p Ay FGAPCI)
@ ‘PGIPCUJ : -
B : : Alle Broadoast-Teilhehmer
e i ----------- Alle Multicast-Teilnehmer
: 29 I unbekanrtem Projekt
: i
E Frojskt: I g
1 b
: Station: |[unspezifiziert]
: Soplikation: |
E —Werbindung
: Tup: IS?-Verbindung j
E ¥ | or dem Einfiigen: Eigenschaften autblenden
: oK I Ubernehmen Abbrechen | Hilte |
Lokale I Partner I Partner Tyvp Aktiver Yerhindungsaufhau Subnetz
1 S7-Werbindung_1 MP27T PAINCC flexible RT S7-Yerbindung nein AS-intern
2 Logol %7 S7-Yerbincung nein Ethernet(1) [IE]
| Bereit [TCP/IPCALED) - Realek PCIe FE Family... | It

In STEP7 NetPro starten und eine neue Verbindung, unspezifiziert, S7-Verbindung einfligen
(in diesem Beispiel wird ein MP277 mit WinAC verwendet)



FROFIBLUS |

Eigenschaften - S7-Yerbindung ll 5[ o
Allgemein | Statusinformationenl
r— Lokaler Verbindungsendpunkt——————— B austeinparameter
[ Fest projektierte dynamizche Yerbindung Lokale |D [Hex): WH1EHR2

[ &ktiver Verbindungsaufbau

‘E ‘p@,’p. I¥ Einzzitig |2
|
™ Betiiebszustandsmeldungen senden Yaorgabe |

—%erbindungsweg

Lakal Parther
; MP277/ Lagal W7
Sl it WindC MP 277
1 Schritistells: — {4/insC MP 277, Ind. Ethernet =] Junbekannt =
Subnetz: [Ethernet[1] [Industrial Ethernet] lIndustrial Ethernet]
Adresze: {10.10.18.201 [10.10.16.204

Adreszendetails. . |
Abbrechen | Hite |

Lokale |0 Partner ID Partner Typ Altiver Verbindungsaufh
1 S7-Yerbindung_1 MWP27T WIRCE flexible BT rein

Lo 7 ol nein

Unter den Eigenschaften der Verbindung die IP-Adresse der Logo eingeben und unter Lokaler Verbindungsendpunkt keine Haken
setzten. Bei Bausteinparameter ist es (so glaub ich) egal was man eingibt. Habe den Wert stehen lassen der drinstand...

Weiter durch klicken auf Adressendetails



BRI IR )
i Eigenschaften - 57-Yerbindung | =
Allgemein | Statusinfnrmatiunenl
x
Lokal Partrier
' |PG’P' MP277/ Logal V7
. gol
\E B H E ndpunkt: I‘-.-k-"in-i‘-.E WP 277

Rack / Steckplatz: I':I IIj

Werbindungsreszource 20 =

[hex]: 11 i

TSAP: |1'I.E|2 IED.EIEI

1
57-SubnetzD: |005 - 0007
Abbrechen | Hire |
ok | Abbrechen | Hife |
Lokale ID Partner ID Partner Typ Aktiver Verhindungsauflh
1 =7 -Merbindung_1 WP27Y PWinCC flexible RT S -Merbindung nein
b hindung nein

| Bereit TCP/IP(ALE

Hier die TSAPs so auswahlen, dass diese mit denen von der Logo Ubereinstimmen.



Nicht vergessen die Anderungen und Programme in die Logo bzw. SPS zu laden.

In der SPS werden keine Kommunikationsbausteine benotigt!!!

Vielleicht gibt es auch noch einen einfacheren Weg Signale zwischen eine 0BA7 Logo und einer SPS per Ethernet zu Ubertragen...

Anmerkung:

Es muss erst die SPS mit der die Logo die Daten austauscht "hochgefahren" sein.

Wenn diese "hochgefahren" ist dann die Logo einschalten.

Wird die Logo vor der SPS eingeschaltet, kommt es zu einer Diagnosemeldung/Fehlermeldung im Display der Logo



