
 

Aufbau der Kommunikation zwischen Logo! und S7 
(Logo! 0BA7 und WinAC MP2007 auf MP277) 
 
Logo! Soft Comfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter Extra � Ethernet-Verbindungen… öffnen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Fenster Adresse und Verbindungen konfigurieren 
Die IP und Subnetzmaske der Logo! einstellen 
 
Unter Peer-to-Peer-Verbindungen 
Mit rechter Maustaste neue Verbindung hinzufügen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Verbindungstyp Clientverbindung auswählen 
Unter Dezentrale Eigenschaften (Server) den TSAP (Transport Service Access Point) und IP der SPS auswählen. 
(Die Logo hat den TSAP 20.00 kann man nicht verändern) 
 
Datenübertragung: 
In diesem Beispiel werden die Eingangsbyte 0 bis 3 an die SPS (DB700.DBBx) übertragen. 
Die Adresse DB700.DBB5 wird in das Variablenbyte 0 der Logo! geschrieben 
Dies kann als Netzwerkeingang in der Logo verwendet werden. 
 



 
STEP7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In STEP7 NetPro starten und eine neue Verbindung, unspezifiziert, S7-Verbindung einfügen  
(in diesem Beispiel wird ein MP277 mit WinAC verwendet) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter den Eigenschaften der Verbindung die IP-Adresse der Logo eingeben und unter Lokaler Verbindungsendpunkt keine Haken 
setzten. Bei Bausteinparameter ist es (so glaub ich) egal was man eingibt. Habe den Wert stehen lassen der drinstand… 
 
Weiter durch klicken auf Adressendetails 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier die TSAPs so auswählen, dass diese mit denen von der Logo übereinstimmen.  



 
 
 
 
 

Nicht vergessen die Änderungen und Programme in die Logo bzw. SPS zu laden. 
 

In der SPS werden keine Kommunikationsbausteine benötigt!!! 
 
 
 
 
 
 

Vielleicht gibt es auch noch einen einfacheren Weg Signale zwischen eine 0BA7 Logo und einer SPS per Ethernet zu übertragen… 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Es muss erst die SPS mit der die Logo die Daten austauscht "hochgefahren" sein. 
Wenn diese "hochgefahren" ist dann die Logo einschalten. 
Wird die Logo vor der SPS eingeschaltet, kommt es zu einer Diagnosemeldung/Fehlermeldung im Display der Logo 
 
 
 
 


