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BEDIENUNGSANLEITUNG
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Grafisches Display
Multimeter GDM 704

Best.-Nr. 12 07 00

Diese Bedienungsanleitung gehort zu diesem Produkt. Sie enthalt
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie
hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie in dem Inhaltsverzeichnis mit An-
gabe der entsprechenden Seitenzahlen auf Seite 5.

(b>NRrRAD

Einfihrung

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fir den Kauf des Grafischen-Display-Multimeters
GDM 704.

Mit diesem Multimeter haben Sie ein Messgerét nach dem neuesten
Stand der Technik erworben.

Der Aufbau entspricht DIN VDE 0411 = EN 61010. Darlber hinaus
ist es EMV gepriift und entspricht somit den Anforderungen der gel-
tenden européischen und nationalen Richtlinien.

Die Konformitdt wurde nachgewiesen; die entsprechenden Er-
klarungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb
sicherzustellen mussen Sie als Anwender diese Bedienungsanlei-
tung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an unsere

Technische Beratung

Deutschland: Tel. 0180/5 31 21 16 oder 09604/40 88 47
Fax 09604/40 88 44

e-mail: tkb@conrad.de

Mo. - Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr

Osterreich: Tel. 0 72 42/20 30 60 - Fax 0 72 42/20 30 66
e-mail: support@conrad.at

Mo. - Do. 8.00 bis 17.00 Uhr

Fr. 8.00 bis 14.00 Uhr

Schweiz: Tel. 0848/80 12 88 - Fax 0848/80 12 89
e-mail: support@conrad.ch

Mo. - Do. 8.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr
Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr

Niederlande: Tel. 053-428 54 80 - Fax 053-428 00 28
e-mail: helpdesk@conrad.nl
Ma. t/m vr. van 9.00 - 20.00 uur bereikbaar
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BestimmungsgemaBe Verwendung

e Messungen von Gleichspannungen bis maximal 1000VDC
True-RMS-Messung von Wechselspannungen bis maximal
700VACrms

e Messung von Gleich- oder Wechselstromen bis maximal 20A

e Messung von Kondensatoren bis maximal 4mF

* Frequenzmessung bis maximal 100kHz

e Messungen von Widerstanden bis maximal 40MW
Durchgangsprifung, Diodentest

Das Messgerat darf im geotffneten Zustand, mit gedffnetem Batte-
riefach bzw. bei fehlendem Batterie-fachdeckel, nicht betrieben
werden Eine Messung unter widrigen Umgebungsbedingungen ist
nicht zuldssig. Widrige Umgebungsbedingungen sind Nésse oder
zu hohe Luftfeuchtigkeit, Staub und brennbare Gase, Gewitter
sowie starke elektrostatische Felder usw.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben fiihrt zur
Beschadigung dieses Produktes, dariiber hinaus ist dies mit
Gefahren, wie z.B. KurzschluB, Brand, elektrischer Schlag etc.
verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geandert bzw.
umgebaut und das Gehause nicht geoffnet werden! Die Sicher-
heitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Produktbeschreibung

Das GDM 704 ist eine Kombination aus einem Digitalmultimeter und
einem digitalen Speicheroszilloskop, d.h. die Messwerte kénnen auf
dem Display grafisch oder numerisch dargestellt werden. Zur gra-
phischen Darstellung der Messwerte verfiigt das GDM (Uber eine
Punktmatrix mit einer Auflésung von 128 x 64 Pixel und Uber eine
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Frequenz 10Hz bis 0,1Hz bis +(1,0% + 5dgt)
100kHz 1kHz

Puls Pausen

Verhaltnis 10ps bis 100ms [1ps bis 0,1ms|+(3,0% + 5dgt)

Duty Cycle 1 bis 100% 1% +(3,0% + 5dgt)

Signal Ausgang | 10Hz bis 1 Hz bis +(1,2% + 5dgt)
50kHz 10kHz

Dioden Test Teststrom ca. 2,4mA

Logik Test TTL, 3V oder 5V Cmos wahlbar

dB-Messung -80 bis +80 dB
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Funktion Range Auflosung | Genauigkeit
Gleichspannung |400mV 0,1mV +(0,75% + 10dgt
4V 1imvV
40V 10mV
400V 100mV
1000V Vv
Wechselspannung|400mV 0,1mV +(1,0% + 10dgt)
4V 1mV 50Hz bis 500Hz
40V 10mV
400V 100mV
700V Vv +(1,5% + 10dgt)
Gleichstrom 400mA 100pA +(1,2% + 10dgt)
20A 10mA
Wechselstrom  |400mA 100pA +(1,5% + 10dgt)
20A 10mA 50Hz bis 500Hz
Widerstand 400W 0,1W +(3,0% + 10dgt)
4kW 1w +(1,0% + 5dgt)
40kW 10W
400kW 100W
4MW 1kW
40MW 10kwW +(3,0% + 5dgt)
Kapagzitat 4nF 1pF +(3,0% + 5dgt)
40nF 10pF
400nF 100pF
4uF 1nF
40uF 10nF
400pF 100nF +(5,0% + 10dgt)
4mF 1uF nicht spezifiziert
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Bandbreite von 200kHz mit einer Samplingrate von 1Ms/s. Die inte-
grierte Triggerfunktion gewahrt lhnen bei den verschiedensten Ein-
gangssignalen ein stehendes Bild. Im Auto Range Multimeterbetrieb
stehen |Ihnen neben den géngigen Messfunktionen wie Strom,
Spannung, Widerstand, Kapazitédt, Durchgang und Diodentest auch
Sonderfunktionen zum Anschluss optional erhéltlicher Adapter fiir
Hochstrom-, oder Temperaturmessungen zu Verfigung. Weitere
Zusatzfunktionen sind Logiktest, Signalausgang, Data-Hold,
Min/Max-Wert Messung, Baragraphanzeige sowie Auto-Power Off.
Bei Verwendung des optional erhaltlichen Akkupacks, entféllt der
Batteriewechsel, die Ladung erfolgt im GDM Uber ein optionales
Netzgerat.

Das Messgerat ist sowohl im Hobbybereich als auch im gewerbli-
chen, industriellen (nur bedingt, CAT Il) oder schulischen Bereich
einsetzbar.
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Technische Daten

Allgemein
Display 128 x 64 pixelgraphic LCD
Messrate digital: 4 Messungen/s, Bargraph:

7 Messungen/s
Uberspannungskategorie  CAT Il ( Haus und Gewerbebereich)
Verschmutzungsgrad 2
Uberlaufanzeige OVER

Spannungsversorgung 6St. Mignon Zellen Typ AA (Alkaline
Batterien oder NiCd-Akkus)

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C / < 75% rel- RH

Lagerungstemperatur -20°C bis 45°C
(ohne Batterien/Akkus) / < 75% rel- RH

Abmessungen (BxHxT) (92 x 192 x 55) mm
Masse ca. 450gr (ohne Batterien)

Digitales Speicher Oszilloskop

Bandbreite DC bis 200kHz, 1 Kanal

Sampling Rate 1 MS pro Sekunde
BildschirmgroBe + 2 div vertikal, 9 div horizontal
Speicherkapazitét 25 div

Horizontalablenkung 5us bis 2,6s pro div
Vertikalablenkung V/div:75mV bis 500V ( 17 Schritte)

mA/div: 75mA bis 300mA (4 Schritte)
A/div 7,5A bis 15A (2 Schritte)

Fangzeit Glitch-Funktion ~ min. 500ns

Trigger Level einstellbar + 2 div (in 0,1er
Schritten)
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Sicherheits- und Gefahrenhinweise

nungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garan-
tieanspruch! Fir Folgeschaden libernehmen wir keine
Haftung! Bei Sach- oder Personenschaden, die durch
unsachgemaBe Handhabung oder Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise verursacht werden, Ubernehmen
wir keine Haftung! In solchen Faéllen erlischt jeder
Garantieanspruch

f Bei Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedie-

e Dieses Gerat ist gemaB DIN 57 411 / VDE 0411 (SchutzmaBnah-

men fir elektronische MeBgerate) bzw. IEC 1010 gebaut und
gepruft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreien
Zustand verlassen.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb
sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und
Warnvermerke beachten ("Achtung!" und "Hinweis!"), die in die-
ser Gebrauchsanweisung enthalten sind. Folgende Symbole gilt
es zu beachten:

Achtung! Berlihrungsgefahrliche Spannungen!
Lebensgefahr!

Nutzlicher Tip/Hinweis zur Bedienung

Wichtiger Hinweis! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung!

Bei nicht Beachtung besteht die Gefahr der Beschadi-
gung des Geréates

> B

CATII Das Messgerét darf nur in Installationen der Uberspan-
nungskategorie Il nach IEC 664 verwendet werden,
sofern die Spannung im Messkreis 700 V ACrms oder
1000 VDC nicht Uberschreitet.



Wartung

Bis auf einen Batterie- (bzw. Ladung des Akkus) oder Sicherungs-
wechsel und eine gelegentliche Reinigung ist das GDM wartungs-
frei. Bei eigenméachtigen Anderungen oder Reparaturen am oder im
Messgerat erlischt der Garantieanspruch.

Den Batterie- und Sicherungswechsel finden Sie unter "Handha-
bung". Zur Reinigung des Gerates bzw. des Displayfensters neh-
men Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und trockenes
Reinigungstuch.

Hinweis!

A Verwenden Sie zur Reinigung keine carbonhaltigen
Reinigungsmittel, Benzine, Alko-hole oder &hnli-
ches. Dadurch wird die Oberflache des Messgerates
angegriffen. Ausserdem sind die Dampfe gesund-
heitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie zur Rei-
nigung auch keine scharfkantigen Werkzeuge,
Schraubendreher oder Metallbiirsten o.a.

Uberpriifen Sie regelmaBig die technische Sicherheit des Gerates
und der Messleitungen z.B. auf Beschadigung des Gehauses oder
Quetschung usw.

Bevor Sie das Gerat reinigen beachten Sie unbedingt folgende
Sicherheitshinweise:

Teilen, auBer wenn dies von Hand moglich ist, kon-
nen spannungsfiihrende Teile freigelegt werden.
Vor einer Instandsetzung miissen alle angeschlos-
senen Leitungen vom Gerat getrennt werden.

Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfol-
gen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw.
einschlagigen Vorschriften vertraut ist.

f Beim Offnen von Abdeckungen oder Entfernen von
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sein. Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit
den damit verbunden Gefahren bzw. Vorschriften vertraut ist.

e Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit Spannungen
gréBer 25V Wechsel (AC) bzw. gréBer 35V Gleich (DC). Bereits bei
diesen Spannungen kénnen Sie bei der Beriihrung elektrischer
Leiter einen lebensgeféhrlichen Schlag erhalten.

o Uberpriifen Sie vor jeder Messung Ihr Messgerat auf Beschadigung.

e Vermeiden Sie zu lhrer eigenen Sicherheit unbedingt ein Feucht-
oder Nasswerden des Messgerates bzw. der Messleitungen.

e Verwenden Sie zum Messen nur die Messleitungen, welche dem
Messgerat beiliegen, bzw. die Adapter, welche als Option dazu pas-
send erhéltlich sind. Mit den beiliegenden Krokoklemmen diirfen
nur Spannungen bis 25 VACrms bzw. 35 VDC gemessen werden.

o Uberschreiten Sie niemals die maximalen EingangsgréBen (siehe
Technische Daten)

Lieferumfang

- Grafisches Display Multimeter 704 (nachfolgend GDM genannt)
- Messleitungen rot und schwarz
- Bedienungsanleitung

optional erhaltliches Zubehor (nicht im Lieferumfang):
- Wechselspannungs-Steckerladegerat

- Akkupack ( 3St. 4 2,4V Ni-Cd-Akkus 800mAh)

- Gummiholster

- Adapter fur Temperatur- und Hochstrom-Messung



- Tritt ein einzelnes Eingangssignal auf, wird es auf dem LCD ange-
zeigt. Um eine erneute Messung durchzufiihren, driicken Sie die
Funktionstaste F3 (RESET).

- Zum Verlassen des Untermenis driicken Sie die Funktionstaste
F4 (EXIT).

Einstellung des Glitch

Diese Funktion ist eine Triggerung, welche auf unregelméaBige Kur-
venziige eines Eingangssignals im Grafik-Mode anspricht.
Zur Einstellung der Glitch-Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- Wahlen Sie mit dem Drehschalter einen Messbereich in dem der
Grafik-Modus méglich ist (z.B. ~V) und aktivieren Sie den Grafik-
Mode durch Drlicken der Taste "MODE".

- Driicken Sie die Funktionstaste F4 (MORE) und anschlieBend die
Funktionstaste F2 (GLITC) um in das Untermeni zur Einstellung
des Glitch zu gelangen.

- Wahlen Sie mit den Funktionstasten F1 und F2 die gewiinschte
Zeitbasis aus.

- Die Glitch-Funktion triggert auf folgende Eingangssignale:
e Jedes Signal welches zur Anzeige "OVER" (Uberlauf) filhrt
e Jedes Signal groBer als eine Vertikal-Einheit (t/DIV)
e Jedes Signal groBer als 10% einer Horizontal-Einheit (V/DIV)

- Die Glitch —Funktion sucht (searching wird im LCD angezeigt) nun
nach einem Eingangssignal und zeigt es auf dem LCD an. Um
eine erneute Messung durchzufiihren, driicken Sie die Funkti-
onstaste F3 (RESET).

- Zum Verlassen des Untermenis driicken Sie die Funktionstaste
F4 (EXIT).
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STORAGE

RANGE

Hz/RESET

MIN/MAX

AC/DC

normale Anzeige zurtick. Wahrend die "Hold"-Funkti-
on aktiviert ist, wird "HOLD" im LCD angezeigt

Taste zum Speichern und Abrufen von Messwerten
und graphischen Anzeigen

Taste zur manuellen Anwahl eines Messbereiches.
Um wieder in die Autorange-Funktion zu gelangen,
mussen Sie die Taste vier Sekunden gedriickt halten.
Taste zum Umschalten vom Volt-Messbereich in den
Frequenz-Messbereich. Hierzu mussen Sie die Taste
jeweils vier Sekunden gedriickt halten.

Driicken Sie die "STORAGE"-Taste vier Sekunden
um die Min/Max- und Average- (Durchschnittswert)
Messung zu aktivieren.

Umschalttaste zwischen AC (Wechsel) und DC
(Gleich) in den Bereichen mV, mA und A.

Displayanzeigen-Beschreibung

Anzeige
A

AC

A/D
AUTO
AVG
BEEPER
CALL
CLEAR
dB

dc
DUTY

LIMIT

Bedeutung

Ampere

Wechselstrom

Ampere pro Division (Kastchen)
Autorange (Automatische Bereichswahl)
Average-Funktion (Durschnittswert)
Akustischer Piepser

Abrufen gespeicherter Werte
L&schen des Speichers

Dezibel

Gleichstrom

Duty-Cycle Funktion

Farad (Kapazitatseinheit)
Limit-Funktion

11



- Zum Verlassen des Untermenis driicken Sie die Funktionstaste
F4 (EXIT).

Einstellung der Vertikalablenkung

Zur Einstellung der Vertikalablenkung gehen Sie wie folgt vor:

- Wahlen Sie mit dem Drehschalter einen Messbereich in dem der
Grafik-Modus moglich ist (z.B. ~V) und aktivieren Sie den Grafik-
mode durch Driicken der Taste "MODE".

- Driicken Sie die Funktionstaste F2 (VOLT) um in das Untermenl
zur Einstellung der Vertikalablenkung zu gelangen.

- Wahlen Sie mit den Funktionstasten F1 und F2 die gewiinschte
Vertikalablenkung aus. Der Einstellbereich variiert in den ver-
schiedenen Messbereichen.

- Zur automatischen Einstellung der Vertikalablenkung auf das
jeweilige Eingangssignal, driicken Sie die Funktionstaste F3. Im
LCD wechselt die Anzeige "MANUA" (manuell) in "AUTO" (auto-
matisch). Die automatische Einstellung der Vertikalablenkung ist
nun aktiv. Zum Wechsel in die manuelle Einstellung, driicken Sie
die Funktionstaste F3 erneut.

- Zum Verlassen des Untermenis driicken Sie die Funktionstaste
F4 (EXIT).

Triggereinstellungen

Um eine stehende grafische Anzeige des Eingangssignals zu erhal-

ten, kdnnen Sie den Triggerlevel und die Triggerflanke entspre-

chend anpassen.

- Wahlen Sie mit dem Drehschalter einen Messbereich in dem der
Grafik-Modus méglich ist (z.B. ~V) und aktivieren Sie den Grafik-
mode durch Driicken der Taste "MODE".
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AY Cursor (auf ,ab)

4 > Cursor (links, rechts)

:'— Steckerladegerat ist angeschlossen

At Signal-Pulsweite

AT Signalperiode

§ Uberlaufanzeige bei Bereichsiiberschreitung
14

‘{\\ Akustischer Durchgangsprtfer

Hinweis
Invertierte (wei auf schwarzem Hintergrund) Anzei-
gen/Symbole zeigen an, dass die Funktion aktiv ist.

Erklarung des Graphischen Displays

- In den Grafikmode gelangen Sie durch Driicken der Mode-Taste,
in den Messbereichen ACV, DCV, mV, A, mA oder Hi-A (Dreh-
wahlschalter auf Adapter)

- Die Amplitude (vertikal) und die Zeitbasis (horizontal) werden im
Autorange-Mode automatisch auf den optimalen Wert eingestellt,
Sie kénnen jedoch mit den Tasten F1, F2 und A ¥ angepasst wer-
den.

Beachten Sie hierzu die Abbildung auf der Aufklappseite!

1. eingestellte Triggerflanke
2. eingestellter Triggerlevel

13



Signalausgang

Achtung!

A Schliessen Sie den Signalausgang des GDM niemals
kurz, da dies zur Beschadigung des Messgerates
flihren kann.

Das GDM ist mit einem TTL-Signalausgang ausgestattet, d.h. das
GDM kann als einfacher Frequenzgenerator firr einfache Pruf-
zwecke eingesetzt werden. Die Frequenz kann von 10Hz bis ca.
50kHz eingestellt werden, der Signalpegel ist auf 5V-TTL-Standart
fest fixiert.

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der SIG-Buchse (zweite von links).
- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "SIGNAL OUT"
- Mit den Funktionstasten F1-F3 kénnen Sie die Frequenz des Aus-
gangssignals einstellen
e F1= Auswahl zwischen grober und feiner Frequenzeinstellung.
Istim LCD "FINE" invers abgebildet (schwarzer Hintergrund mit
weiBer Schrift) ist die Feineinstellung aktiv.
e F2 = Durch Driicken der Funktionstaste F2 erhéht sich die Aus-
gangsfrequenz
e F3 = Durch Dricken der Funktionstaste F3 verringert sich die
Ausgangsfrequenz
e F4 = Mit der Funktionstaste F4 schalten Sie den Signalausgang
ein und aus. Ist im LCD "OUT" invers abgebildet (schwarzer
Hintergrund mit weiBer Schrift) ist der Signalausgang aktiv

Der Signalausgang ist nur eine Zusatzfunktion des
@ GDM und nicht mit einem professionellen Frequenz-
generator vergleichbar. Daher kénnen die Frequen-
zen nur in festprogrammierten Schritten eingestelit
werden, welche sich durch die interne Prozessorfre-
quenz ergeben. Dadurch sind einige nicht gerundete
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- Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien durch neue gleichen
Typs (6 x Typ AA Mignon). Achten Sie auf die richtige Polung (+
und -). Die Polung ist im Batteriefach aufgedruckt.

- VerschlieBen und verschrauben Sie das Geh&use wieder sorgfél-
tig und stilpen Sie den Gummischutzrahmen wieder auf das
GDM.

Achtung!
A Betreiben Sie das Messgerdt auf keinen Fall im

gedffneten Zustand! Lebensgefahr!

Ausgelaufene oder beschadigte Batterien kdnnen bei Beriihrung mit
der Haut Veratzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem
Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Achten Sie darauf, daB3 die Batterie nicht kurzgeschlossen wird.

Versuchen Sie nie Batterien aufzuladen. Werfen Sie keine Batterien
ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

Belassen Sie verbrauchte Batterien nicht im Batteriefach, da selbst
auslaufgeschutzte Batterien korrodieren kdnnen und dadurch Che-
mikalien freigesetzt werden kénnen, welche lhrer Gesundheit scha-
den bzw. das Batteriefach zerstoren.

Entfernen Sie die Batterien auch bei langerem Nichtbenutzen des
Messgerates aus dem Batteriefach.

Umwelt Hinweis!
Der Endverbraucher ist gesetzlich (Altbatterienver-

ordnung) zur Riickgabe aller gebrauchten Batterien
und Akkus (Knopfzelle bis Bleiakku) verpflichtet;
eine Entsorgung liber den Hausmiill ist untersagt.

15



es wird im LCD nur die Differenz zu diesem festgelegten Punkt
angezeigt. Der Relativ-Modus ist aktiv, wenn im LCD "REL" invers
angezeigt wird. Durch Driicken der Funktionstaste "REL" gelangen
Sie wieder zur normalen Messung zurlick.

PEAK Hold (P-H)

Das GDM ist mit einer Peak-Hold Funktion ausgestattet, d.h. Sie
kénnen sich durch Driicken der Funktionstaste "P-H" (falls im LCD
angezeigt) den hochsten (PEAK-MAX) und niedrigsten (PEAK-MIN)
Messwert anzeigen lassen.

- Driicken Sie die Funktionstaste "P-H" (falls im LCD angezeigt).

- Das GDM erfasst nun den héchsten und niedrigsten Messwert.
Die Erfassung eines neuen Min- oder Max-Wertes wird mit einem
Piepsen signalisiert.

- Durch Dricken der Funktionstaste F3 koénnen Sie in diesem
Untermeni die Peak-Hold Erfassung unterbrechen (PAUSE) und
mit der Funktionstaste F2 (RUN) wieder fortsetzen.

- Das Peak-Hold Untermenl verlassen Sie durch Drlicken der
Funktionstaste F4 (EXIT).

Limit-Funktion

Das GDM ist mit einer Limit Funktion ausgestattet, d.h. Sie kénnen
dem GDM Grenzwerte vorgeben, dessen Uber- oder Unterschreiten
wird vom GDM angezeigt. Somit sind Sie in der Lage schnelle Kon-
trollmessungen von Pegeln zu Qualitdtssicherungszwecken o.&.
durchzufiihren. Die Limit-Funktion ist in den Messbereichen Span-
nung, Strom, Widerstand und Kapazitat moglich.

- Wahlen Sie mit der Range-Taste den gewlinschten Messbereich.
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Uberladen der Akkus fiihrt zur Zerstérung des Gera-
tes und der Akkus. Laden Sie niemals herkémmliche
Batterien. Verwenden Sie nur das optional angebo-
tene Wechselspannungs-Steckerladegerat, zum
Betrieb oder zur Ladung der eingebauten Akkus.

f Uberschreiten Sie niemals diese Ladezeiten. Ein

Auto-Range/Manual-Range Auswahl

Immer wenn Sie das GDM einschalten, befindet es sich automatisch
im Auto-Range Bereich, d.h. das Gerat passt den Messbereich
immer automatisch an den jeweiligen Messwert an. Fir die meisten
Anwendungen ist dies sehr komfortabel und nitzlich, fir manche
Messungen ist es jedoch nétig, dass das GDM den manuell einge-
stellten Messbereich beibehélt. Zum Wechsel in den Manual-Range
gehen Sie wie folgt vor.

- Schalten Sie das GDM mit dem Drehwahlschalter ein.

- Dricken Sie die Funktionstaste "RANGE". Im LCD wechselt die
Autorange-Anzeige "AUTO" in "RANGE" (Manual-Range), und
der angewahlte Messbereich wird daneben angezeigt.

- Durch erneutes Driicken der Funktionstaste "RANGE" kdnnen Sie
den gewtinschten Messbereich wéhlen.

- Umin den Auto-Range zurlick zu gelangen, missen Sie die Funk-
tionstaste "RANGE" fir ca. vier Sekunden gedriickt halten.

Wird im LCD "OVER" angezeigt, Uberschreitet der

@ Messwert den manuell ausgewédhlten Messbereich.
Wechseln Sie durch Driicken der Funktionstaste "RANGE"
in einen héheren Messbereich.
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Bitte beachten Sie, dass der Speichervorgang bis zu
15 Sekunden dauern kann. Dies ist keine Fehlfunkti-
on des Gerétes. Um ein Prellen der Funktionstasten
zu vermeiden, ist nur alle Sekunde ein Tastendruck
moglich. Durch diese eingebaute Sicherheitsabfrage
werden Fehleingaben weitestgehendes vermieden.

Frequenzmessung
4T 10mSek
+95
+50
TRIGGER

8 \J
3,5mSek

TRIG» DUTY» 4 &

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf eine der folgenden Positio-

nen: ~V,

-V, ~-mV, ~-mA, ~-A.

- Dricken Sie die Hz-Taste vier Sekunden lang.
- Mit den Funktionstasten F1 bis F4 lassen sich folgende Unter-
menulpunkte einstellen.

- F1 (TRIG) = Einstellung des Triggerlevel. Mit der Triggerlevelein-
stellung kénnen Sie wahlen ab welchem Level und bei welcher

Flanke (

positiv oder negativ) die Triggerung ansprechen soll.

Durch Driicken der Taste F1 gelangen Sie in ein weiteres Unter-

menad.
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- Wahlen Sie durch Driicken der Funktionstaste "F1" eine der drei
Grundeinstellungen aus.

- Durch Driicken der Funktionstaste "F2" kdnnen Sie den Refe-
renzwert verandern oder die jeweilige Funktion aktivieren (ENA-
BLE) oder deaktivieren (DISABLE)

- Speichern Sie die Verédnderung mit der Funktionstaste "F3".

- Durch Driicken der Funktionstaste "F4" kénnen Sie einen Selbst-
test des Gerates vornehmen. Wird nach Driicken der Funktionsta-
ste "F4" nicht bei allen Testpunkten "GOOD" (= in Ordnung ) ange-
zeigt, missen Sie das Gerdt zur Uberpriifung an unsere
Serviceabteilung einsenden.

®

Da das GDM wahrend der ersten Minute nach Einschal-
ten die Setup-Einstellungen tberprift, darf in dieser Zeit
die Setup-Funktion nicht angew&hlt werden. Wahlen Sie
die Setup-Funktion daher erst nach mindestens einer
Minute Betriebszeit.

Durchfiihrung von Messungen

A

Achtung!

Uberschreiten Sie auf keinen Fall die max. zulassi-
gen EingangsgréBen in der Uberspannungskatego-
rie Il (Haus- und gewerblicher Bereich). Die Fre-
quenz der WechselgroBen darf 500 Hz nicht
tiberschreiten! Beriihren Sie keine Schaltungen oder
Schaltungsteile, wenn darin hohere Spannungen als
25V ACrms oder 35 V DC anliegen kdnnen! Lebens-
gefahr! Kontrollieren Sie vor Messbeginn die ange-
schlossenen Messleitungen auf Beschadigungen
wie z.B. Schnitte, Risse oder Quetschungen.
Defekte Messleitungen sofort entfernen und gegen
neue Messkabel austauschen; Defekte Messleitun-
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- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "ADAPTER"

- Mit den Funktionstasten F1-F4 kénnen Sie wéhlen welche Mess-
groéBe der angeschlossene Adapter misst.
e F1="°C/°F (Temperatur)
e F2 = %RH (Luftfeuchtigkeit)
e F3 = PSI (Druck)
e F4 = HI-A (Hochstrom-Messung groBer 20A)

Unterfunktionen im Multimeter-Mode

MIN/MAX Anzeige

Das GDM ist mit einer MIN/MAX-Funktion ausgestattet, welche den
héchsten (MAX) und den niedrigsten (MIN) Wert einer Eingangs-
groBe erfasst und anzeigt. Zusatzlich errechnet das GDM aus MAX-
und MIN-Wert den Durchschnitt und zeigt diesen unter AVG (Aver-
age = Durchschnitt) an. Zur Aktivierung der MIN/MAX-Funktion
gehen Sie wie folgt vor.

- Wahlen Sie mit dem Drehwahlschalter einen Messbereich.
- Dricken Sie die MIN/MAX-Taste ca. 4 Sekunden lang.

- Im LCD wird das MIN/MAX-Display angezeigt und die MIN/MAX-
Wert Erfassung lauft. Dies wird akustisch durch einen Piepser
und optisch durch die inverse Anzeige "RUN" angezeigt.

- Durch Dricken der Funktionstaste F3 wird die Messung angehal-
ten, mit der Funktionstaste F2 wieder gestartet.

- Mit der Funktionstaste F1 setzen Sie die MIN/MAX-Werte zurtick
auf Null (RESET).

- Im LCD wird neben der MIN/AVG/MAX-Werten der Zeitpunkt des
Auftretens angezeigt, was vor allem in der Fehlersuche sehr hilf-
reich ist.
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Wechsel- Gleichspannungsmessung im
mV-Bereich

Fur genauere Messungen bis 400mV, kénnen Sie auch den "mV"-
Bereich verwenden.

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der V/Q/Hz-Buchse.

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "mV".

- Wahlen Sie mit der Funktionstaste "RANGE" aus ob Sie Gleich-
"DC" oder Wechselspannungen "AC" messen mochten.

- Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt
(Generator, Schaltung usw.),

- Der augenblickliche Messwert und der Messbereich wird im LCD
angezeigt. Zusatzlich kénnen Sie bei Wechselspannungen die
Frequenz des Messignals ablesen.

Sobald bei Messungen von Gleichspannungen ein Minus "-" vor
dem Messwert erscheint, ist die gemessene Spannung negativ
(oder die Messleitungen sind vertauscht).

Dadurch, dass der Messeingang sehr empfindlich ist,

@ kann es sein, dass bei freiliegenden Messleitungen
(nicht mit einem Messobjekt verbunden) irgendwelche
"Phantommesswerte" angezeigt werden. Diese Anzeige
ist normal und verschwindet, sobald Sie eine Messung
durchfihren.
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Bereits durch diese Spannungen konnen Sie einen
lebensgefahrlichen elektrischen Schlag erleiden.

Zur Messung von Kapazitéten ( bis 4mF) gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der -I(- Eingangsbuchse (zweite von
links).

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position " -I(- ".

- Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem zu messen-
den Kondensator.

- Der augenblickliche Messwert und der Messbereich wird im LCD
angezeigt.

Dadurch, dass der Messeingang sehr empfindlich ist,

@ kann es sein, dass bei freiliegenden Messleitungen
(nicht mit einem Messobjekt verbunden) irgendwelche
"Phantommesswerte" angezeigt werden. Diese Anzeige
ist normal und verschwindet, sobald Sie eine Messung
durchfihren.

Logiktest

Das GDM ist mit einer Logik-Testfunktion ausgestattet, d.h. Sie
kénnen Prozessignale verschiedener Pegel auf lhre korrekte Span-
nung untersuchen. Es stehen lhnen TTL-, CMOS 3V und CMOS 5V
zur Auswahl.

Zur Logikmessung gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der Logik-Buchse (rechte Buchse).

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "LOGIC"
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- Dricken Sie die Funktionstaste "F3" um von der Widerstands-
messfunktion in den akustischen Durchganspriifung zu gelangen.

- Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt.
Sobald der Widerstandswert unter 50Q sinkt, wird dies durch ein
akustisches Signal (Piepsen) angezeigt.

- Um wieder zur Widerstandsmessung zu gelangen, Driicken Sie
die Funktionstaste "F3" erneut.

Diodentest
Zur Aktivierung des Diodentests aus der Widerstandsmessfunktion
gehen Sie wie folgt vor

- Dricken Sie die Funktionstaste "F4" um von der Widerstands-
messfunktion in den Diodentest zu gelangen.

- Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt
(Diode/Halbleiter).

- Ist eine Diode in Ordnung, muss das GDM in Durchlassrichtung
(rote Messleitung an der Anode = Diodenseite ohne Ringmarkie-
rung) eine Spannung ab ca. 0,6 V (Durchlassspannung einer Sili-
ziumdiode) messen, in Sperrichtung (rote Messleitung an der
Kathode = Diodenseite mit Ring-markierung) dagegen "OVER"
anzeigen. Wird dagegen in Durchlassrichtung ein wesentlich klei-
nerer Spannungswert ( nahe 0) angezeigt, weist die Diode einen
KurzschluB auf. Wird in Sperrichtung nicht "OVER" angezeigt, ist
die Diode ebenfalls defekt. Die Durchlassspannungen anderer
Dioden kdnnen Sie den jeweiligen Datenblattern entnehmen.

- Um wieder zur Widerstandsmessung zu gelangen, Driicken Sie
die Funktionstaste "F4" erneut.
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Maximale Eingangspannungen

Funktion maximale Eingangsspannung
Gleichspannung (V DC) 1000V DC

Wechselspannung (V AC) 700VAC

Widerstand 250V DC/AC

Strommessung DC/AC

Milliamper-Bereich 400mA DC/AC

Strommessung DC/AC

20A-Bereich 20A DC/AC

Diodentest 250V DC /AC

Max. Spannung im Messkreis | 1000 VDC/ 750 VACrms
(potentialfrei)

Max. Spannung gegen Erde 500 Vrms (CAT II)

Achtung!
A Uberschreiten Sie auf keinen Fall die max. zuldssi-

gen EingangsgroBen. Beriihren Sie keine Schaltun-
gen oder Schaltungsteile, wenn darin hohere Span-
nungen als 25 V Acrms oder 35 V DC anliegen
kénnen! Lebensgefahr!

Messtoleranzen Digital Multimeter

Angabe der Genauigkeit in + (% der Ablesung (= reading = rdg) +
Anzeigefehler in digits (= dgt = Anzahl der kleinsten Stellen)). Die
Genauigkeit gilt ein Jahr lang bei einer Temperatur von +23°C +
5°C, bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von kleiner als 75 %, nicht kon-
densierend.
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J_ Erdpotential

I:l Schutzisoliert, Schutzklasse 2 ( doppelte Isolierung)

¢ Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenméchti-
ge Umbauen und/oder Verandern des Gerates nicht gestattet.

e Strommessungen sind nur in Stromkreisen zulassig, die selbst
mit 16A abgesichert sind und in welchen keine Spannungen
gréBer als 250V vorhanden sind (250V-Sicherung).

e Das Messgerit darf nicht in Installationen der Uberspannungska-
tegorie Il nach IEC664 verwendet werden. Das Messgerat und
die Messleitungen sind nicht gegen Lichtbogenexplosionen
geschutzt.

e Messgerate und Zubehdr gehéren nicht in Kinderhande!

e In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvor-
schriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten flr elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

e In Schulen, Ausbildungseinrichtungen und Hobbywerkstatten ist
der Umgang mit Messgeraten durch geschultes Personal verant-
wortlich zu tberwachen.

¢ Beim Offnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, ausser
wenn dies von Hand mdéglich ist, kénnen spannungsfiihrende Tei-
le freigelegt werden. Es kénnen auch Anschlussstellen span-
nungsfihrend sein. Vor einer Reparatur oder Wartung, muss das
Gerat von allen Spannungsquellen und Messkreisen getrennt

Entsorgung

Ist das Multimeter trotz intakter Spannungsversorgung nicht funkti-
onsfahig bzw. nicht mehr reparierbar, so muss es nach den gelten-
den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Behebung von Stérungen

Mit dem GDM 704 haben Sie ein Produkt erworben, welches nach
dem neuesten Stand der Technik gebaut wurde und betriebssicher ist.
Dennoch kann es zu Problemen oder Stérungen kommen.

Deshalb moéchten wir Ihnen hier beschreiben, wie Sie mdgliche
Storungen leicht selbst beheben kénnen:

Fehler Magliche Ursache
Das Multimeter Ist die Batterie verbraucht oder
funktioniert nicht. Akkus leer?

Kontrollieren Sie den Batteriezu-
stand bzw. laden Sie den Akku

Keine Strommessung mdoglich. | Ist die Sicherung fiir den 500 mA-
oder 20A-Strommessbereich
defekt?

Kontrollieren Sie die Sicherung
(Sicherungswechsel)

schlieBlich durch einen autori-sierten Fachmann

f Andere Reparaturen als zuvor beschrieben sind aus-
durchzufiihren.
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Einzelteilebezeichnung

Geratebeschreibung

Beachten Sie hierzu die Abbildung 1 und 2 auf der Ausklappseite!

1. LCD Display
2. Funktionstasten 6. RS-232 Schnittstelle
3. Drehwahlschalter 7. Batteriefach
4. Eingangsbuchsen (fir Bananenstecker) 8. Sicherungen

5. Ladebuchse

Beschreibung der Funktionstasten

Um ein Prellen der Funktionstasten zu vermeiden,
@ ist nur jede Sekunde ein Tastendruck méglich.

Durch diese eingebaute Sicherheitsabfrage werden

Fehleingaben weitestgehendes vermieden.

Funktionstasten F1, F2, F3, F4

Diese Funktionstasten fiihren die jeweilig im LCD Uber der Taste
angezeigte Funktion aus. Die Funktion dieser Tasten &ndert sich
daher und ist abhangig von der Stellung des Drehwahlschalters und
des Betriebsmodus. Funktionen bei denen im Display ein Pfeil nach
rechts angezeigt wird, sind der Einstieg in ein Untermenl mit weite-
ren Auswahimdglichkeiten

Andere Funktionstasten

MODE Umschalttaste zwischen den beiden Betriebsarten
Multimeter und Oszilloskop. Die Betriebsart "Oszillo-
skop" (Graphik-Modus) ist in den Bereichen V, A, mV,
mA und Hi-A mdglich.

HOLD Taste zum "Einfrieren" des Messwertes im LCD.
Durch erneutes Driicken der Taste gelangen Sie in die

10

Sicherungswechsel

gebenen Typ und der angegebenen Nennstromstarke
als Ersatz verwendet werden. Die Verwendung geflick-
ter Sicherungen oder ein Uberbriicken des Sicherungs-
halters ist unzuléssig. Trennen Sie vor einem Wechsel
der Sicherungen das Messgerat vom Messkreis und
schalten Sie es aus.

j Es ist sicherzustellen, dass nur Sicherungen vom ange-

Zum Wechseln der Stromsicherungen drehen Sie die drei Gehause-
schrauben auf der Rickseite des Gerates heraus und nehmen die
Rickwand des GDM ab. Hebeln Sie nun die defekte Sicherung mit
einem kleinen Schraubendreher heraus und ersetzen diese durch
eine funktionstuchtige gleichen Typs.

Ersatz F1
(1] [T 11

Orr—11 O

F2

e F1: flinke 500 mA-Sicherung fiir den mA-Messbereich (libliche
Bezeichnung: 250V/F500mA),

e F2: Superflinke 20 A-Sicherung fur den 20 A-Messbereich (Ubli-
che Bezeichnung: GBB 20A/250V)

Setzen Sie die Rickwand wieder auf das Gehause und schrauben
Sie die drei Geh&duseschrauben sorgféltig wieder ein.
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Glitch
Hi-A

Hz
mA/D
MANUA
MAX
MIN
ms

°C

°F
ouT
PAUSE
P-H
Psi, kPa
RANGE
REL
RESET
RUN
Save
SINGL
SLEEP
TEST
TIME
TRIG
\

Q
%RH

i

12

"Fang"-Anzeige von Kurvenzigen

Hochstrom-MaBeinheit (Uber optio-nalen Zange-

nadapter)

Hertz (Frequenzeinheit)
Milli-Ampere pro Division (Kastchen)
Manual-Range

Maximum-Wert

Minimum-Wert

Millisekunden

Grad Celsius

Grad Fahrenheit

Signalausgang

Pause bei Min/Max Messung
Peak-Hold

Druckeinheiten

Manual-Range
Relativ-Messfunktion
Reset-Funktion

Start bei Min/Max-Funktion
Speicherung des aktuellen Signals
Anzeige eines "einzelnen" Kurvenzuges
Auto-Power-OFF Funktion
Selbsttest-Funktion

Manuelle Einstellung der Zeitbasis
Frequenz-Triggerung

Volt (Spannungseinheit)

Ohm (Widerstandseinheit)

Relative Feuchtigkeit

Restzeitanzeige bis Auto-Power-OFF

- Driicken Sie die Funktionstaste F3 (TRIG) um in das Untermen(
zur Triggereinstellung zu gelangen.
- Wahlen Sie mit den Funktionstasten F1 und F2 den gewiinschten

Triggerlevel aus. Der Einstellbereich variiert in den verschiedenen
Messbereichen.

- Mit der Funktionstaste F3 wahlen Sie die gewlinschte Triggerflanke
aus. Dabei entspricht

j = positive Triggerflanke
T = negative Triggerflanke

- Zum Verlassen des Untermenis Driicken Sie die Funktionstaste
F4 (EXIT).

Einstellung der Single-Sweep

Diese Funktion ist eine Triggerung, welche auch auf einen "einzel-
nen" (single = einzeln, alleine) Kurvenzuges eines Eingangssignals
im Grafikmode anspricht.

Zur Einstellung der Single-Sweep gehen Sie wie folgt vor:

- Wahlen Sie mit dem Drehschalter einen Messbereich in dem der
Grafik-Modus méglich ist (z.B. ~V) und aktivieren Sie den Grafik-
mode durch Drlicken der Taste "MODE".

- Drucken Sie die Funktionstaste F4 (MVORE) und anschliessend die
Funktionstaste F1 (SINGL) um in das Untermen( zur Einstellung
des Single-Sweep zu gelangen.

- Wahlen Sie mit den Funktionstasten F1 und F2 die gewlinschte
Zeitbasis aus.

37



. Signalform

. Spannungswert des Signals

. Anzeige ac(Wechsel) oder dc (Gleich)
. Frequenzwert des Signals

. Volt pro Division (K&stchen im Raster)

0 N o o b~ W

. Zeit pro Division (Kastchen im Raster)

[¢e]

. Auto-Range Anzeige

10. Zu weiteren Funktionen (Glitch und Single)
11. Triggereinstellung

12. Einstellung des Voltbereiches

13. Einstellung der Zeitbasis

Handhabung, Inbetriecbnahme

Einbau der Batterien/Akkus - Batteriewechsel

Das GDM kann entweder Uber sechs Mignon-Batterien/-Akkus des
Typs AA oder direkt Uber ein optional erhaltliches Steckerladegerat
(12 VAC) betrieben werden.

Zum Einbau der Batterien/Akkus gehen Sie wie folgt vor:

- Trennen Sie Ihr Messgerdt vom Messkreis, entfernen Sie alle
Messleitungen und schalten Sie es aus (Betriebsschalter in Stel-
lung "OFF").

- Entfernen Sie, falls vorhanden, den Gummischutzrahmen.

- Drehen Sie nun mit einem geeigneten Schraubendreher (Kreuz-
schlitz) die drei Geh&duseschrauben auf der Rickseite des Geréa-
tes heraus und nehmen Sie die Riickwand des GDM ab.

- Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien aus dem Geréat.

14

Werte normal, fiir einfache Testfunktionen reicht
dies jedoch in den meisten Féllen aus.
Um ein Prellen der Funktionstasten zu vermeiden, ist
nur alle Sekunde ein Tastendruck maoglich. Durch
diese eingebaute Sicherheitsabfrage werden Fehl-
eingaben weitestgehendes vermieden.

Unterfunktionen im Grafikmode

Um ein Prellen der Funktionstasten zu vermeiden, ist nur alle
Sekunde ein Tastendruck moglich. Durch diese eingebaute
Sicherheitsabfrage werden Fehleingaben weitestgehendes ver-
mieden.

Zeitbasiseinstellung

Zur Einstellung der Zeitbasis (horizontale Ablenkung) gehen Sie wie
folgt vor:

- Wahlen Sie mit dem Drehschalter einen Messbereich in dem der
Grafik-Modus méglich ist (z.B. ~V) und aktivieren Sie den Grafik-
mode durch Drlicken der Taste "MODE".

- Dricken Sie die Funktionstaste F1 (TIME) um in das Untermeni
zur Einstellung der Zeitbasis zu gelangen.

- Wahlen Sie mit den Funktionstasten F1 und F2 die gewiinschte
Zeitbasis aus. Der Einstellbereich reicht von 5us/div bis 2,6s/div.

- Zur automatischen Einstellung der Zeitbasis auf das jeweilige Ein-
gangssignal, drliicken Sie die Funktionstaste F3. Im LCD wechselt
die Anzeige "MANUA" (manuell) in "AUTO" (automatisch). Die
automatische Zeitbasis Einstellung ist nun aktiv. Zum Wechsel in
die manuelle Einstellung, driicken Sie die Funktionstaste F3
erneut.
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lhre verbrauchten Batterien und Akkus kdnnen Sie
sowohl in unseren Niederlassungen bzw. an die
Zentrale in Hirschau unentgeltlich zuriickgegeben,
als bisher auch zu kommunalen Entsorgern (Wert-
stoffhofe), die zur Riicknahme verpflichtet sind.

X

Leisten auch Sie lhren Beitrag zum Umweltschutz!

TIP!

Aus Spar- und Umweltgesichtspunkten, empfehlen wir
Ihnen den Kauf des optional erhaltlichen Akkupacks. Da
Sie diesen Akkupack mit dem ebenfalls optional erhaltli-
chen Steckerladegerat im GDM immer wieder aufladen
kénnen, entfallt der Batteriewechsel. Dies ist umwelt-
freundlich, schont auf Dauer Ihren Geldbeutel und spart
Zeit.

@ &%

Betrieb mit Akkus/Steckerladegerat

Sie kénnen das GDM direkt mit einem optional erhéltlichen Stecker-
ladegerat betreiben, oder mit diesem Steckerladegerat eingelegte
Akkus direkt aufladen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie das optionale Steckerladegerat mit einer 230V-
Wechselspannungssteckdose.

- Verbinden Sie den angespritzten Niedervoltstecker mit der Lade-
buchse des GDM. Die im Geréat eingelegten Akkus werden nun
geladen. Ein "kabelgebundener" Betrieb ist auch ohne eingelegte
Akkus moglich.

- Eine vollstandige Akkuladung benétigt ca. 16 Std., ein Nachlade-
vorgang ca. 10 Std.
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Driicken Sie die Funktionstaste "LIMIT" (falls im LCD angezeigt).

Im LCD blinkt die erste Stelle des Minimum-Wertes. Mit den
Funktionstasten Flund F2 konnen Sie diese Stelle verandern.
Bestatigen Sie ihre Eingabe mit der Funktionstaste F3 (SET).

Verfahren Sie mit den anderen Stellen genauso, bis Sie lhre
gewunschten Werte eingegeben haben.

Nach Eingabe der Grenzwerte kénnen Sie lhre Messung durch-
fuhren. Ist Ihr Messwert innerhalb der vorgegebenen Grenzen,
wird "PASS" im LCD angezeigt, wird der Maximum-Wert Uber-
schritten wird "HIGH" angezeigt, wird der Minimum-Wert unter-
schritten wird "LOW" im LCD angezeigt.

Die Limit Funktion verlassen Sie durch Drlicken der Funktionsta-
ste F4 (EXIT).

dB-Messung

Das GDM ist mit einer dB-Messfunktion ausgestattet. Der Eingangs-
widerstand muB im Setup festgelegt werden. Diese Messfunktion ist
in den Messbereichen V, mV, A, mA mdglich.

- Wahlen Sie mit der Funktionstaste ,,dBm“ (falls im LCD ange-

zeigt).

- Im LCD wird der Messwert nun in "dBm" angezeigt. Als Beispiel:

0,775mVrms an 600Q entsprechen 0dBm.

- Die dB-Messfunktion verlassen Sie durch erneutes Drlicken der

Funktionstaste F4 (dBm)
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Data-Hold Funktion

Das GDM ist mit einer Data-Hold Funktion ausgestattet, welche
nach Driicken der Funktionstaste "HOLD" den momentan angezeig-
ten Messwert im LCD"einfriert" Als Anzeige der aktivierten Data-
Hold Funktion blinkt "HOLD" im LCD. Durch erneutes Drilicken der
Funktionstaste "HOLD", kehren Sie in den normalen Messmodus
zurlick.

Auto-Power-OFF Funktion

Das GDM besitzt eine Auto-Power-OFF Funktion, d.h. wenn keine
Taste gedrickt oder der Drehwahl-schalter nicht betétigt wird,
schaltet sich das Geré&t automatisch nach 30 Minuten ab um Batte-
rie-/Akkukapazitdt zu sparen. Die Zeit bis zum automatischen
Abschalten zeigt die grafische Restzeitanzeige (siehe Displaybe-
schreibung) an. Die Restzeitanzeige ist in drei Zonen a funf Linien
unterteilt. Alle zwei Minuten ohne Tastendruck wird eine Linie aus-
geblendet. Sind alle Linien ausgeblendet, schaltet sich das GDM
automatisch ab. Die Auto-Power-OFF Funktion jedoch kann flr
Langzeitmessungen deaktiviert werden (siehe Setup).

Setup-Funktion

In der Setup-Funktion kénnen Sie folgende drei Grundeinstellungen
vornehmen:

e dBm Referenzwert fiir dB-Messungen (2Q bis 1200Q)
e Beeper Piepton bei Tastendruck ja/nein
e Sleep Auto-Power-OFF Funktion aktiv ja/nein

Zur Veranderung der Grundeinstellungen gehen Sie wie folgt vor:
- Stellen Sie den Drehwahlschalter in Position "SETUP".
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e Mit der Funktionstaste F1 kénnen Sie in diesem Unterment die
Triggerflanke wahlen. Dabei entspricht "+" der positiven und "-"
der negativen Triggerflanke.

e Mit den Funktionstasten F2 und F3 stellen Sie den Triggerlevel
ein. Der Einstellbereich betragt 0 bis 95%

e Mit der Funktionstaste F4 verlassen Sie das Untermeni und
kehren in das HauptmenU der Frequenzmessung zurtck.

- F2 (DUTY) = Ermittlung des Puls-Pausenverhaltnisses. Das Puls-
Pausenverhéltnis errechnet sich folgendermaBen DUTY (%) = (A
/ AT) x 100, was in unserer Beispielrechnung 35% ergibt.
e Driicken Sie die Funktionstaste F2 zur Ermittlung des
Puls/Pausen-Verhaltnisses.
e Durch erneutes Driicken der Funktionstaste F2 kehren Sie in
das Hauptmeni der Frequenzmessung zurtick.

- F3 (At) = "delta" t. Ermittlung der Pulsbreite in ms
e Dricken Sie die Funktionstaste F3 zur Ermittlung der Pulsbrei-
te des Eingangssignals.
e Durch erneutes Driicken der Funktionstaste F3 kehren Sie in
das Hauptmenu der Frequenzmessung zurtick.

- F4 (AT) = "delta" T Ermittlung der Periodendauer in ms
e Driicken Sie die Funktionstaste F3 zur Ermittlung der Perioden-
dauer des Eingangssignals.
e Durch erneutes Drlicken der Funktionstaste F4 kehren Sie in
das Hauptmeni der Frequenzmessung zurtick.

Relativ-Modus (REL)

Das GDM ist mit einer Relativ-Modus Funktion ausgestattet, d.h. Sie
kénnen durch Dricken der Funktionstaste "REL" (falls im LCD
angezeigt) den momentanen Messwert auf "0" setzen, d.h. alle
kiinftigen Messungen beziehen sich auf diese festgelegte "0" und
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gen diirfen nicht mehr benutzt werden! Lebensge-
fahr! Stellen Sie sicher, dass bei jeder Messung die
Messleitungen fest in den Messbuchsen stecken.
Fehimessungen aufgrund schlechter Kontakte der
Messleitungen kénnen lebensgefahrlich sein. Die
beiliegenden Kokoklemmen diirfen nur fiir Messun-
gen bis 25 VACrms bzw.35 VDC verwendet werden.

Wechsel- Gleichspannungsmessung

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der V/Q/Hz-Buchse.

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "V~" flir Wechsel-
spannungsmessungen und auf Position "V---" flr Gleichspan-
nungsmessungen

- Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt
(Generator, Schaltung usw.),

- Der augenblickliche Messwert und der Messbereich wird im LCD
angezeigt. Zusatzlich kénnen Sie bei Wechselspannungen die
Frequenz des Messignals ablesen.

Der Spannungsmessbereich weist einen Eingangswiderstand von
ca. 10 MQ auf. Sobald bei Messungen von Gleichspannungen ein
Minus "-" vor dem Messwert erscheint, ist die gemessene Span-
nung negativ (oder die Messleitungen sind vertauscht).

Dadurch, dass der Messeingang sehr empfindlich ist,

@ kann es sein, dass bei freiliegenden Messleitungen
(nicht mit einem Messobjekt verbunden) irgendwelche
"Phantommesswerte" angezeigt werden. Diese Anzeige
ist normal und verschwindet, sobald Sie eine Messung
durchfihren.
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- Zum Verlassen der MIN/MAX-Funktion drlcken Sie die
MIN/MAX-Taste erneut flir 4 Sekunden.

Speicherfunktion

Das GDM ist mit einer Speicherfunktion fiir 15 Speicherplatze aus-
gestattet. Es kénnen 15 Bildschirminhalte im Digital- oder Grafik-
Modus abgespeichert werden. Zur Speicherung gehen Sie wie folgt
vor:

- Wahlen Sie mit dem Drehwahlschalter einen Messbereich und
fuhren Sie eine Messung durch.

- Mdchten Sie den aktuellen Messwert abspeichern, driicken sie
die STORAGE-Taste (Speicher).

- Das GDM zeigt Ihnen nun die ersten finf Speicherplatze an. Die
bereits belegten Speicherplatze sind mit der jeweiligen Messfunk-
tion gekennzeichnet, die freien Speicherplatze sind unbeschriftet.

- Wahlen Sie mit der Funktionstaste F1 einen freien Speicherplatz
aus und schliessen Sie die Speicherung durch Driicken der Funk-
tionstaste F2 (SAVE) ab. Der Bildschirminhalt ist nun auf dem
ausgewahlten Speicherplatz gespeichert.

- Zum Abrufen eines gespeicherten Bildschirminhalts wéhlen Sie
mit der Funktionstaste F1 den gewlinschten Speicherplatz an und
rufen Sie mit der Funktionstaste F3 (CALL) den Bildschirminhalt
ab. Zuriick aus der CALL-Anzeige gelangen Sie mit der Funkti-
onstaste F4 (EXIT).

- Zum Loschen eines Speicherplatzes wahlen Sie diesen mit der
Funktionstaste F1 an und I6schen Sie diesen durch Driicken der
Funktionstaste F4 (CLEAR = reinigen)

- Zum Verlassen der Speicher-Funktion driicken Sie die STORA-
GE-Taste erneut.
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Widerstandsmessung, akustischer Durchgangs-
test, Diodentest

Achtung!
Vergewissern Sie sich, dass alle zu messenden Schal-

tungsteile, Schaltungen und Bauelemente sowie andere
Messobjekte unbedingt spannungslos sind.

Zur Widerstandsmessung gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der V/Q/Hz-Buchse.

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "Q"

- Uberpriifen Sie die Messleitungen auf Durchgang, indem Sie die
beiden Messspitzen miteinander verbinden. Daraufhin muss sich
ein Widerstandswert von ca. 0 Ohm einstellen.

- Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt.
Der Messwert und der jeweilige Messbereich werden, sofern das
Messobjekt nicht hochohmig oder unterbrochen ist, im LCD an-
gezeigt.

Hinweise!

@ Wenn Sie eine Widerstandsmessung durchfiihren, ach-
ten Sie darauf, dass die Messpunkte, welche Sie mit den
Messspitzen zum Messen berUhren, frei von Schmutz,
Ol, Létlack oder ahnlichem sind. Solche Umsténde kén-
nen das Messergebnis verfélschen.

Sobald "OVER" (fir Overflow = Uberlauf) im Display
erscheint, haben Sie den hdchsten Messbereich (40MQ)
Uberschritten bzw. der Messkreis ist unterbrochen.

Akustische Durchgangspriifung

Das GDM bietet die Méglichkeit einer akustischen Durchgangspri-
fung. Zur Aktivierung der akustischen Durchgangsprifung aus der
Widerstandsmessfunktion gehen Sie wie folgt vor:
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- Mit den Funktionstasten F1-F3 koénnen Sie den gewiinschten
Pegel auswahlen.
F1=TTL F2= CMOS 3V F3= CMOS 5V
Der ausgewahlte Pegel wird invers (schwarzer Hintergrund, weiBe
Schrift) dargestellt.

- Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt.
Im Display werden die Pegel wie folgt dargestellt:

High-Pegel = Pfeil nach oben
Low-Pegel => Pfeil nach unten
undefinierter Zustand  =>  Linie

Die Pegelzustande sind wie folgt festgelegt:

Logik-Pegel
LOW-Pegel High-Pegel
TTL <0,8 >2,0
CMOS 3V <1,0 >2,0
CMOS 5V <1,7 >3,3

Eingang fiir optionale Adapter "AUX"

Dieser Messeingang ermdglicht den AnschluB verschiedener Mess-
adapter fur verschiedene Messungen wie Temperatur oder Strom-
messungen Uber 20A. Die Adapter sind nicht im Lieferumfang des
Gerates enthalten. Es konnen alle Adapter verwendet werden, die
pro Einheit 1mV-Spannung ausgeben, d.h. der Adapter fiir Tempera-
tur muss flr 20°C Temperatur 20mV Spannung ausgeben. Die Adap-
ter flr Temperatur und Stréme Uber 20A sind optional erhaltlich.

- Verbinden Sie den schwarzen Adapteranschluss mit der COM-
Buchse und den roten Adapterausgang mit der AUX-Buchse
(zweite von links).
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Wechsel- Gleichstrommessung

Achtung!
Um einen elektrischen Schock zu vermeiden

(Lebensgefahr), messen Sie keine Stréome in Strom-
kreisen, in welchen Spannungen gréBer 250VDC
bzw. VACrms auftreten konnen. Messen Sie in kei-
nem Fall Stréme gréBer 20A direkt im 20A-Bereich.
Fiir Messungen gréBer 20A kdnnen Sie einen optio-
nal erhéltlichen Hochstrom-Zangenadapter verwen-
den. Messen Sie nur in Stromkreisen die selbst mit
6A abgesichert sind.

20A-Bereich:
- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der 20A-Eingangsbuchse.

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "~ = A".

- Wahlen Sie mit der Funktionstaste "RANGE" aus ob Sie Gleich-
"DC" oder Wechselstréome "AC" messen mdchten.

- SchlieBen Sie nun die beiden Messspitzen in Reihenschaltung in
den zu messenden Stromkreis ein.

- Der augenblickliche Messwert und der Messbereich wird im LCD
angezeigt. Zusétzlich kénnen Sie bei Wechselstromen die Fre-
quenz des Messignals ablesen.

Sobald bei Messungen von Gleichstrdmen ein Minus "-" vor dem
Messwert erscheint, ist der gemessene Strom negativ (oder die
Messleitungen sind vertauscht).

Achtung!
Messungen von Strédmen im 20A-Bereich dirfen maxi-

mal 30Sek. und nur in Intervallen von 15 Minuten durch-
gefuhrt werden (Abkihlphase fiir den Strommess-
Shunt).
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mA-Bereich bis 400mA

- Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse
und die rote Messleitung mit der mA-Eingangsbuchse (zweite von
links).

- Stellen Sie den Drehwahlschalter auf Position "~ = mA".

- Wahlen Sie mit der Funktionstaste "RANGE" aus ob Sie Gleich-
"DC" oder Wechselstrome "AC" messen mdchten.

- SchlieBen Sie nun die beiden Messspitzen in Reihenschaltung in
den zu messenden Stromkreis ein.

- Der augenblickliche Messwert und der Messbereich wird im LCD
angezeigt. Zusatzlich kénnen Sie bei Wechselstromen die Fre-
quenz des Messignals ablesen.

Sobald bei Messungen von Gleichstrédmen ein Minus "-" vor dem
Messwert erscheint, ist der gemessene Strom negativ (oder die
Messleitungen sind vertauscht).

Achtung!
Messen Sie in diesem Messbereich auf keinen Fall Stro-

me groBer 400mA, da dies zur Zerstérung der Sicherung
oder sogar des GDM fiihren kann.

Messungen von Kapazitaten

Achtung!
Entladen Sie vor einer Messung jeden Kondensator,

bevor Sie ihn mit dem Messgerét verbinden. Gela-
dene Kondensatoren fiihren zu Schaden am GDM.
Fiihren Sie keine Messungen an Kondensatoren
durch, welche in Schaltungen eingebaut sind.

Achtung!
Beriihren sie nicht die Anschliisse von Kondensato-

ren mit Spannungen gréBer 35VDC bzw. 25VAC.
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