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1. Funktion

Der Thermoelektrische Stellantrieb 24 V dient zum Off-
nen und Schliefsen von Ventilen und wird im Bereich
der Heizungs-, Liftungs-, und Klimatechnik eingesetzt.
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Raumtemperatur-
regler (24 V) mit Zwei-Punkt Ausgang oder Pulsweiten-
Modulation.

Eine groRe Auswahl von Ventil-Adaptern sichert die
perfekte Anpassung an eine Vielzahl von Ventilunter-
teilen und Heizkreisverteilern. Der Thermoelektrische
Stellantrieb 24 V ist somit universell einsetzbar und of-
fen fur die unterschiedlichsten Systeme.

Funktionen

Stromlos - zu (geschlossen)

Die Stellmechanik des Thermoelektrischen Stellan-
triebs arbeitet mit einem PTC-beheizten Dehnstoffele-
ment und einer Druckfeder. Das Dehnstoffelement
wird durch Anlegen der Betriebsspannung beheizt.
Nach Ablauf der Totzeit wird das Ventil gleichmaf3ig ge-
offnet. Durch Abschalten der Betriebsspannung kihlt
sich das Dehnstoffelement ab und nach Ablauf der Ver-
harrzeit wird das Ventil durch die SchlieRkraft der
Druckfeder gleichmaRig geschlossen. Die SchlieRkraft
der Druckfeder (90 N Stellkraft) ist auf die SchlieRkraft
handelsUblicher Ventile abgestimmt und halt das Ventil
im stromlosen Zustand geschlossen.

First-Open Funktion

Der Thermoelektrische Stellantrieb 24 V ist im Liefer-
zustand durch die First-Open Funktion stromlos geoff-
net. Dadurch wird der Heizbetrieb in der Rohbauphase
ermoglicht, auch wenn die elektrische Verdrahtung der
Einzelraumregelung noch nicht fertiggestellt ist. Bei
der spateren Inbetriebnahme wird durch Anlegen der
Betriebsspannung (langer als 6 min.) die First-Open
Funktion automatisch entriegelt und der Thermoelekt-
rische Stellantrieb 24 V ist voll funktionsbereit.
Funktionsanzeige

Die Funktionsanzeige des Thermoelektrischen Stellan-
triebs (Rundum-Anzeige) ermaoglicht das Ablesen des
Betriebszustandes ( Ventil "gedffnet", "geschlossen”
und Zwischenstellungen) mit einem Blick.

Leistungsmerkmale

— Funktionsanzeige

— Anpassungskontrolle

— Demontageschutz

— Schutz bei undichten Ventilen

— First-Open Funktion

— Steckbare Anschlussleitung

— Ventil-Adapter

— Steckmontage

— Funktionelles Design

— Kompakte Bauform, geringe Abmessungen
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Anwendung

— FUr 2-Punkt-Regelungen in Heizungs-, Klima- und
Liftungsanlagen

— Einzelraumregelung von Flachenheizungen

— Komfortable Ansteuerung von Heizkreisverteilern,
Radiatoren, Konvektoren, Kiihildecken und dhnlichen
Geraten

Zubehér

Ventiladapter fir die gangigsten Ventile am Markt
VA 10 Art-Nr. 639110 (Dumser; Vescal; Simplex)
VA 50 Art-Nr. 639150 (Honeywell & Braukmann;
Reich; Landis & Gyr;
MNG; Cazzagniga)
(Danfoss RA)
(Heimeier; Herb; Onda;
Schldsser (ab 1993);
Oventrop M30x1,5;
TeSa)

VA 78 Art.-Nr. 639178
VA 80 Art.-Nr. 639180

Optional langere Anschlussleitung (max. 20 m)
Schutzkappe AA SK 1000 (erhéltlich auf Anfrage).

e | FUr die Montage der Schutzkappe muss ein ho-
l her Ventiladapter verwendet werden! Kom-
paktheizkorper vorab auf Installierbarkeit
prufen.
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2. Installations-/Planungshinweise

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Alle Tatigkeiten am Gerat dirfen nur durch Elek-
trofachkrafte erfolgen. Beachten Sie die lander-
spezifischen Vorschriften!

Anschlussiibersicht

24V AC

L L2 @H@

24V 0® L N $24v

® Raumtemperaturregler (z. B. Art.-Nr. 536304)

Zeitschaltuhr (z. B. Art.-Nr. 5800xx, 5840xx,
5860xx)

Berechnung der maximalen Leitungslange (Kupferlei-
tung) bei 24 V Nennspannung:

L=K*A/n

L  Leitungslange in m

K Konstante (269 m/ mm?)

A Querschnitt der Leitung in mm?2

n  Anzahl der Thermoelektrischen Stellantriebe 24 V

Fir die Installation einer 24 V Anlage empfehlen wir
folgende Leitungen:

Klingelleitung Y(R) 0,6 mm?
Mantelleitung: NYM 1,5 mm?2
Stegleitung: NYIF 1,5 mm?2
Transformator:

Es ist grundsatzlich ein Sicherheitstransformator nach
EN 60335 zu verwenden. Die Dimensionierung des
Transformators ergibt sich durch die Einschaltleistung
der Thermoelektrischen Stellantriebe 24 V.
Faustformel: P, =6W *n

n Anzahl der Thermoelektrischen Stellantriebe 24 V
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Empfohlene Montagelagen 3. Technische Daten
{ § =T Ausfiihrun stromlos zu
{ ) ! % J
: - Spannung 24\ AC/DC,
— = — +20%...-10%,
0 bis 60 Hz
Es wird die vertikale und seitliche Montage empfoh- Einschaltstrom max. 2--50 mA :
. . . A fir max. 2 min
len. Die Montage Uber Kopf ist mdglich, jedoch kann .
fir diese Montagelage keine Gewahrleistung Uber- Betriebsstrom 80 mA
nommen werden. Betriebsleistung 2 W
- SchlieR- und Offnungszeiten ca. 3 min.
Ventilanpassung
Stellweg ca. 3 mm

Stellkraft 90N
A Qj v Betriebstemperatur 0 bis +50 °C

@ + Medientemperatur 0 bis +100 °C

i Lagertemperatur -25 bis +60 °C

LE{H Umgebungstemperatur 0 bis +50 °C
relative Luftfeuchte max. 80%, nicht
kondensierend
Die Ventilanpassung erfolgt Uber einen Ventiladapter Schutzart/Schutzklasse IP 40 /11
der in diversen Ausflihrungen fur die gangigsten Ven- CE-Konformitat nach EN 60730/
tilunterteile und Heizkreisverteiler lieferbar ist. (bei Be- EN 60335
stellung bertcksichtigen) Gehause/Gehausefarbe Polyamid / Weif
Demontagebiigel Gewicht 73 g ohne Adapter
und Anschluss-
leitung
Anschlussleitung/Leitungslange 2 x 0,5 mm? PVC,
weild /1T m
MaRe
4 47 mm »|
A
A

it
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<4 53 mm pi 4 43 mm 4

Der Antrieb ist durch einfaches Entfernen des Demon-
tagebUgels vor Zugriff durch Unbefugte gesichert, z.B.:
am Radiator.
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