Einstellung in der LOGO-Software unter ,,Extras® — , Ethernet-Verbindungen®. Fiir die
der LOGO zugeordnete IP-Adresse (hier 192.168.178.46) eine ,,Verbindung
hinzufiigen® (Rechtsklick)

. Adresse und Verbindungen konfigurie...

~Moduladresse

IP-Adresse: 192,168, 178, 44|

Subnetzmaske: 255,255,255, O

Gateway: | T

~Peer-to-Peer-Verbindungen

=4 Ethernet-Verbindungen
ol Verbindung1{Server)




2. Folgende Einstellungen vornehmen

e

|| () Clientverbindung: fordert Datentbertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS ar

|
@ Server-Verbindung: antwortet auf Verbindungsanforderungen dezentraler Clients |

Eigenschaften lokaler Verbindungen (Server)———————— ~Dezentrale Eigenschaften (Client)

TSAP 02,00 TSAP

Mit Operator Fanel (OF) verbinden

Alle Verbindungsanforderungen akzeptieren.

Mur diese h'erbindung:| S

Keep Alive (Verbindungskontrolle)

[ Keep-Alive-Funktion filr diese Verbindung aktivieren

Keep-Alive-Intervall: EI: I Sekunden

[Loc. ] [Ladbrechen ] [ tafe. |

Das LOGO-Programm inklusive dieser Daten zur LOGO {ibertragen!

Die IPS-Verwaltungskonsole 6ffnen
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en ,,Objektbaum* 6ffnen
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In die ,,I/O Instanzen* gehen
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Eine ,,Instanz* durch Rechtsklick auf ,,I/O Instanzen* hinzufiigen

)] Standort\Objekt -
) Mein Haus

Objekt hinzufiigen 1 Kategorie hinzufiigen
Objekt 6ffnen Ej Instanz hinzufigen
Objekt umbenennen B Variable hinzufiigen
Objekt bearbeiten g Skript hinzufigen
s g Ereignis hinzufdgen
D susiling &l Medien hinzufigen
ObjektID kopieren E| Link hinzufiigen

Objekt verlinken

-3 Media Dg Objekt laschen




8. ,,Siemens‘ und ,,Siemens S7° auswihlen
r@ Instanz hinzufligen g1 1

Instanz hinzufiigen
Erlaubt ihnen ihr Gerat in ein paar kicks einzurichten

LIFT]

System: Gerat:

(Sonstige)

1-Wire

ALLNET

DM

ELV

EnOcean
HomeMatic
IP-Symcon /Prolet
KNYXETR

LCN

M-Bus

ModBus

Oregon Sdentific

Siemens 55

Siemens 57

I

m

Technische Alternative .

Modulname:  Siemens Address [E] Alle Module zeigen

: | weiter >> | [ Abbrechen ]

L

9. Namen vergeben, z.B. ,LOGO Antonio Ausgang‘
FB Instanz hinzufiigen gj

Instanz hinzufiigen
Erlaubt ihnen ihr Geratin ein paar klicks einzurichten

ara
MName: LOGO Antonio Ausgang|
Ort: Kein(e) > Auswahlen
Beschreibung: |

| << Zuriick | | Weiter == | ’ Abbrechen ]

o e e o

10. In der erscheinenden Maske erst einmal unten auf das weile Symbol mit dem gelben
Punkt klicken
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11. Es erscheint eine neue Maske, hier ,,Siemens S7 wihlen

i

.
3| Instanz hinzufiigen

Instanz hinzufiigen
Erlaubt ihnen ihr Gerat in ein paar klicks einzurichten

Modulname:  Siemens 57

" << Zuriick " | Weiter == | ’ Abbrechen ]

et




12. Die IP-Adresse eingeben (hier 192.168.178.46)

_ﬁ LOGO Antonio
InstanzID: 23973 Modul:  Siemens 57

<

Konfiguration |Ereignisse Statusvariablen

<

‘Verbinden

Pratokall 150 aver TCP hd

IP-tdiesse: 19216817346

COM-Port; | Coml
CPURack: 1 & St 0 &

MPl-Speed: | 1875 kBit's

MPl-Lokal (0 & Remate: |2 =

13. Jetzt sollte die Verbindung stehen!

14. Um z.B. den Zustand des Ausgang 1 der LOGO abzufragen, folgende Einstellung in
der zuerst erdffneten Instanz (LOGO Anonio Ausgang) einstellen:
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15. Eine neue Instanz eroffnen, wie oben beschrieben, um z.B. den Zustand des
Netzwerkeingangs 0/0 der LOGO anzusprechen, folgende Einstellungen vornehmen:
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16

Jetzt mal ein Skript einfiigen (Rechtsklick — Objekt hinzufiigen — Skript hinzufiigen)

5 IP-Symcon Verwaltungskonsol fo X
™| Ansicht hinzufiigen | 40 Aknaisierzn € Hife ‘ o User. |
> Objektbaum ? 3 X
[ Obgekt hinaufigen || Cisuche> || [lansicht || @ spalten || 7 Filter | . schnelfiter |
ObyekHiD Standot\Objekt = Top Wert Aktualisiert
0 () Mein Haus
54718 ~@ FHTCLL
50555 (@ Program
48283 (@ visualization
40043 (%] LOGO Antonia Ausgang Siemens Address NfA
40173 B value Boolean Aus 18:39:59
| I [N
Boolean Aus Nie
skript 2983 Lips.php 22:28:14
Dummy Module A
42933 (%) Server
322 - () Sonstige Daten
52025 (@ Webfront Systray
0 (3 1/0 Instanzen
(5] 1-wire USE Adapter TMEX NfA
] amo Client Socket 192.168.178.95:2323 A
(2] FritziBox Client Socket 192,168,178, 1:1012 NfA
| | -By oo |
(2] Siemens LOGO Garage Siemens 57 192. 168.178.45 Com1 [
-] stelmotorsender HID Universal_Interface NA
(] mvex TMEX NjA
-] WinlIRC Fernbedienungsadapter Client Socket 192.168.178.29:8765 NiA

(] www Reader

& (§ spltter Instanzen
Kern Instanzen

() Kenfigurator Instanzen
() Media Dateien

WWW Reader

3005 - https: fjmensa.bra...  N/A

I wilkommen | I8 Meldungen 40> Objekthaum | & Test skript | # LOGO Anterio | ## Siemens LOGO Garage



17. Hier das Skript, die ID miissen selbstverstdndlich angepasst werden

$result = @S7_WriteBit(20997 /*[LOGO Antonio Netzwerkeingang]*/,true);

if ($result==false) {
S7_SetOpen(23973 /*[LOGO Antonio]*/, false);
IPS_ApplyChanges(23973 /*[LOGO Antonio]*/);
IPS_Sleep(500);
S7_SetOpen(23973 /*[LOGO Antonio]*/, True);
IPS_ApplyChanges(23973 /*[LOGO Antonio]*/);
S7_WriteBit(23973 /*[LOGO Antonio]*/,true);

}

IPS_Sleep(20);

S7_WriteBit(20997 /*[LOGO Antonio Netzwerkeingang]*/,false);




