
1. Einstellung in der LOGO-Software unter „Extras“ – „Ethernet-Verbindungen“. Für die 
der LOGO zugeordnete IP-Adresse (hier 192.168.178.46) eine „Verbindung 
hinzufügen“ (Rechtsklick)  

 
 



2. Folgende Einstellungen vornehmen 

 
 

3. Das LOGO-Programm inklusive dieser Daten zur LOGO übertragen! 
 

4. Die IPS-Verwaltungskonsole öffnen 

 
 



5. Den „Objektbaum“ öffnen 

 
 

6. In die „I/O Instanzen“ gehen 

 
 

7. Eine „Instanz“ durch Rechtsklick auf „I/O Instanzen“ hinzufügen 

 
 



8. „Siemens“ und „Siemens S7“ auswählen 

 
 

9. Namen vergeben, z.B. „LOGO Antonio Ausgang“ 

 
 

10. In der erscheinenden Maske erst einmal unten auf das weiße Symbol mit dem gelben 
Punkt klicken 



 
 

11. Es erscheint eine neue Maske, hier „Siemens S7“ wählen 

 
 



12. Die IP-Adresse eingeben (hier 192.168.178.46) 

 
 

13. Jetzt sollte die Verbindung stehen! 
 

14. Um z.B. den Zustand  des Ausgang 1 der LOGO abzufragen, folgende Einstellung in 
der zuerst eröffneten Instanz (LOGO Anonio Ausgang) einstellen: 

 
 

15. Eine neue Instanz eröffnen, wie oben beschrieben, um z.B. den Zustand des 
Netzwerkeingangs 0/0 der LOGO anzusprechen, folgende Einstellungen vornehmen: 



 
 

16. Jetzt mal ein Skript einfügen (Rechtsklick – Objekt hinzufügen – Skript hinzufügen) 
 

 



17. Hier das Skript, die ID müssen selbstverständlich angepasst werden 

 

$result = @S7_WriteBit(20997 /*[LOGO Antonio Netzwerkeingang]*/,true); 
if ($result==false) { 
   S7_SetOpen(23973 /*[LOGO Antonio]*/, false); 
   IPS_ApplyChanges(23973 /*[LOGO Antonio]*/); 
   IPS_Sleep(500); 
   S7_SetOpen(23973 /*[LOGO Antonio]*/, True); 
   IPS_ApplyChanges(23973 /*[LOGO Antonio]*/); 
   S7_WriteBit(23973 /*[LOGO Antonio]*/,true); 
} 
IPS_Sleep(20); 
S7_WriteBit(20997 /*[LOGO Antonio Netzwerkeingang]*/,false); 


