FHEM - ModbusTCP Server fur TA CMI - 02

Die TA CMI hat jeweils 64 Devices fir

e Out Analog

e Out Digital
e InAnalog
e InDigital

Im FHEM ModbusTCP Server werden zwei Modbus-Devices bendtigt

e Device 10 =TA CMI Out
o TA CMI schreibt Werte

o Andere Devices lesen die Werte

e Device20=TA CMI In
o TA CMI liest Werte
o Andere Devices schreiben Werte

Anlage Devices

Insgesamt werden im FHEM 256 Devices bendtigt.

Modbus Device ID | Typ

10 C define ModbusTCP_10_00001 dummy

define ModbusTCP_10_00064 dummy

10 H define ModbusTCP_10_40001 dummy

define ModbusTCP_10_40064 dummy

20 C define ModbusTCP_20_00001 dummy

define ModbusTCP_20_00064 dummy

20 H define ModbusTCP_20_40001 dummy

define ModbusTCP_20_40064 dummy

Siehe Excel Spalte K

Die Devices sind vom Typ Dummy. Die Anbindung an den ModbusTCP erfolgt (iber den Comment.



Modbus Device ID | Typ

10 C attr ModbusTCP_10_ 00001 comment MBC:10,1,C
attr ModbusTCP_10_00064 comment MBC:10,64,C

10 H attr ModbusTCP_10_40001 comment MBR:10,1,H
attr ModbusTCP_10_40064 comment MBR:10,64,H

20 C attr ModbusTCP_20_00001 comment MBC:20,1,C
attr ModbusTCP_20_00064 comment MBC:20,64,C

20 H attr ModbusTCP_20_40001 comment MBR:20,1,H
attr ModbusTCP_20_40064 comment MBR:20,64,H

Siehe Excel Spalte L

Danach zeigt FHEM 256 Devices vom Typ Dummy an. Diese sollten gruppiert werden.

Modbus Typ

Device ID

10 C attr ModbusTCP_10_00001 group ModbusTCP - Device 10 - Coils
attr ModbusTCP_10_00064 group ModbusTCP - Device 10 - Coils

10 H attr ModbusTCP_10_40001 group ModbusTCP - Device 10 - Holding
Registers
attr ModbusTCP_10_40064 group ModbusTCP - Device 10 - Holding
Registers

20 C attr ModbusTCP_20_ 00001 group ModbusTCP - Device 10 - Coils
attr ModbusTCP_20 00064 group ModbusTCP - Device 10 - Coils

20 H attr ModbusTCP_20_40001 group ModbusTCP - Device 10 - Holding
Registers
attr ModbusTCP_20_40064 group ModbusTCP - Device 10 - Holding
Registers

Siehe Excel Spalte M

FHEM zeigt nun die Devices gruppiert an.

Device 10 Coils

ModbusTCP - Device 10 - Coils

ModbusTCP_10_00001 277 |
ModbusTCP_10_00002 777
ModbusTCP_10_00003 ?97?

ModhusTCP 10 00004 99




Device 10 Holding Registers

ModbusTCP - Device 10 - Holding Registers

(ModbusTCP_10_40001 297?
ModbusTCP_10_40002 297
ModbusTCP_10_40003 97
ModbusTCP_10_40004 77?
MndhnusTCP 10 40005 299

Device 20 Coils

ModbusTCP - Device 20 - Coils

‘ModbusTCP_20_00001 227 |
ModbusTCP_20_00002 227
ModbusTCP_20_00003 227
ModbusTCP_20_00004 277
Mnodhne TP 20 ANnnNs 999

Device 20 Holding Registers

ModbusTCP - Device 20 - Holding Registers

‘ModbusTCP_20_40001 97
ModbusTCP_20_40002 Y
ModbusTCP_20_40003 297
ModbusTCP_20_40004 97
ModbusTCP_20_40005 Y

Initialisierung Devices

FHEM hat aktuell keine Werte. Die Werte stehen im Feld State.

ModbusTCP - Device 20 - Holding Registers

ModbusTCP_20_ 40001 777
ModbusTCP_20_40002 777
ModbusTCP_20_40003 777
ModbusTCP_20_40004 Y
ModbusTCP_20_40005 0

Die Werte missen initialisiertwerden.



Vorgehen

Defintion aus Excel Spalte M in fhem.cfg einfligen

rereadcfg ausfiihren

Definitionen aus der fhemcfg wieder entfernen

rereadcfg 2x ausfihren
a. beimersten Mal kommen Fehlermeldungen... ignorieren
b. beimzweiten Mal diirfen keine Fehler mehr auftreten

A W N -

Das Entfernen ist wichtig, denn sonst werden die Werte bei reread und beim Neustartimmer wieder
initalisiert.

Im FHEM werden nun initialisierte Devices angezeigt

Coils

ModbusTCP - Device 10 - Coils

(ModbusTCP_10_00001 (
ModbusTCP_10_00002 (
ModbusTCP_10_00003 (
ModbusTCP_10_00004 (

Holding Registers

ModbusTCP - Device 10 - Holding Registers

ModbusTCP_10_40001 0
ModbusTCP_10_40002 0
ModbusTCP_10_40003 0
ModbusTCP_10_40004 0

Werte Coils und Holding Registers

Die Werte werden Feld State des Devices gespeichert!

Coils




DeviceOverview

(ModbusTCP_10_00004 (3 )
ModbusTCP_10_00004 | ||

Internals

NAME ModbusTCP_10_00004

NR 29

STATE

\TYPE dummy )
Readings

state off 2017-09-03 11:30:06 )
ModbusTCP_10_00004 |room dl |
Attributes

"comment MBC:10,4.C deleteattr |
\group ModbusTCP - Device 10 - Coils deleteattr )

Select icon Extend devStatelcon Raw definition Delete this device (ModbusTCP_10_00004) Device specific help

Zuldssige Werte: on / off.

Reading Registers

DeviceOverview

(ModbusTCP_10_40002 222
ModbusTCP_10_40002 | ||

Internals

NAME ModbusTCP_10_40002

NR 91

STATE

\TYPE dumm )
Readings

(state 2222 2017-09-03 12:00:29 )
ModbusTCP_10_40002 |room i |
Attributes

|”comment MBR:10.2 H deleteattr |
|group MadbusTCP - Device 10 - Holding Registers deleteattr

Select icon Extend devStatelcon Raw definition Delete this device (ModbusTCP_10_40002) Device specific help

Zuldssige Werte: Zahlen ohne Kommastellen.



FHEM Restart

FHEM mittels ,,shutdown restart” neu starten damit der Server die Einstellungen zieht.

Funktionstest mittels Radzio! Modbus Master Simulator

Radzio! Modbus Master Simulator Download

http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

Connection Settings

Connection settings X
—Protocol —Addressing convention

= ModbusRTU | {* Modbus TCP | {~ Register address (starting from 0)

. {* Register number (starting from 1)

—Modbus RTU

odbus —

Port  |COMS 2 F Active (% Active

fitrate 115200 2 _ _

{~ Inactive {~ Inactive

Parity |N0NE |

Stop bits |2 ~| " On T
—Modbus TCP —General

IP address : {[192 163, 1.53 | Timeout (ms) Imuu

TCPport: Hsoz Delay between polls (ms) (1000

K. Cancel

1. Protokoll auf ModbusTCP setzen
2. IPund Portsetzen
3. Timeout und Polls aufverniiftige Werte setzen

Coil Test


http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

ModbusTCP - Device 10 - Coils

/MOdbLISTCP 10 00001 E';: . Radzio! Modbus Master Simulator
ModbusTCP 10 00002 I,—.-?:m File Edit Connection Setup Window Help

— D | 2l |®Em|f ||
ModbusTCP_10_00003 g, ) .
ModbusTCP_10_00004 Y B rioNAMET

I_«j}m rDevice Settings isplay options
ModbusTCP_10_00005 ~ Besice 1 IF Im & Decimal ¢ 3zbit Float
ModbusTCP 10 00008 .;'}..Lm {" Integer = S2bit sw, fl

) Address Ig— Length Im— {" Hexadecimal € &4bit float
ModbusTCP_10_ 00007 ':_}"-'-m {” Binary € Babit sw., Fle
ModbusTCP_10 00008 'i_j"im — Too = (i
ModbusTCP_10 00009 (B +1 LL' 0
ModbusTCP_10_00010 (3 = ;
ModbusTCP_10 00011 (S = - a

~ +5 i 0
ModbusTCP_10 00012 € +6 0 0
ModbusTCP_10_00013 €= = ; ;
ModbusTCP_10 00014 (S +3 0 0
ModbusTCP_10_00015 (B e < <

Device ID=10 oder 20
Typ = Coil Status

Address =0 -70

Es sollten 00001, 00002 und 00063, 00064 getestet werden. Wenn die passen, passt der Rest
dazwischen auch.

Holding Register Test

Analog Coil Test

Simples FHEM Dashboard

define ModbusTCP_Dashboard Dashboard

attr ModbusTCP_Dashboard alias ModbusTCP

attr ModbusTCP_Dashboard dashboard_colcount 2

attr ModbusTCP_Dashboard dashboard_tablname TACMI - In (Device 10)

attr ModbusTCP_Dashboard dashboard_tab2name TACMI - Out (Device 20)

attr ModbusTCP_Dashboard dashboard_tablgroups ModbusTCP - Device 10 - Coils, ModbusTCP -
Device 10 - Holding Registers

attr ModbusTCP_Dashboard dashboard_tab2groups ModbusTCP - Device 20 - Coils, ModbusTCP -
Device 20 - Holding Registers



[ TA CMI - In (Device 10) ][ TA CMI - Out (Device 20) ]

| ModbusTCP - Device 10 - Coils | [ ModbusTCP - Device 10 - Holding Registers |

FHEM ModbusTCP_10_00001 @) | [ModbusTCP_10_40001 185
ModbusTCP_10_00002  a) | [ModbusTCP_10_40002 215
ModbusTCP_10_40003 0
ModbusTCP_10 00003 (3 |0 4p Tep 10_ag004 0
jrodLusS 1 LE ) ModbusTCP_10_00004 (3% | | ModbusTCP_10_40005 0
e . .
Unsorted ModbusTCP_10_00005 (3w | |ModbusTCP_10_40006 0
_ ModbusTCP_10_40007 0
ModbusTCP_10_00006 (3
M S ModbusTCP_10_40008 0
Logfile ModbusTCP_10 00007 (3 || odbusTCP 10_40009 0
Commandres ModbusTCP_10_00008 (3™ | |ModbusTCP_10_40010 0
Sz ModbusTCP_10_00009 (3w | |ModbusTCP_10_40011 0
T ModbusTCP_10_40012 0
Edit files ModbusTCP_10 00010 (23 ModbusTCP_10_40013 0
Select style ModbusTCP_10 00011 (3| \10dbusTCP 10 40014 0
Event monitor ModbusTCP 10 00012 (3 | |ModbusTCP_10_40015 0
ModbusTCP 10 00043 (Sp | |ModbusTCP_10_40016 0

Anmerkung: Verbesserungin V2



Anbindung - TA CMlI schreibt an ModbusTCP

Analog

Die TA CMI schreibt aufDevice 10. Andere Devices dirfen nur lesen. Sie dirfen nicht schreiben

auf 10.

TECHNISCHE
ALTERNATIVE

Home CAN-Bus Schema Datenverwaltung Einstellungen Experte

EEEN - TS

Ethernet
CAN CAN'BUS — Modbus
Meldungen Analog Bezeichnung: [To FHEM 10_40002 |
Kontakte Digital

~ Eingang
Pesswbrter Modbus
Datenlogging Analog

— 1: To FHEM 1101

— : To FHEM IP: 192.168.1.53
Eingénge 10_40002] Gerét: 10 |

w

Ausgénge Funktion: 06-preset single registe v |
4 Adresse: 1
5:
g Datentyp: 16bit signed v
g Byte-Reihenfolge:
by Fakior.
10: ’ :
11: .
12 Sendebedingung:
13: bei Anderung > 1,00000
14: Blockierzeit (Sek):| 1
15: Intervallzeit (Min):| 5
i [

aktueller Wert: 215

Speichern  Abbrechen

Gerat 10

Adresse 0-63
Registerim Modbus sind 1-basierend.
Die Adresse ist aber 0-basierend.
0 > ModbusTCP_10_40001

1> ModbusTCP_10_40002

62 > ModbusTCP_10_40063

63 > ModbusTCP_10_40064



Funktion

Datentyp

Byte-Reihenfolge

Senden bei Anderung

Blockierzeit

Intervall

Digital

06 —single register

Abhdngig davon, was die Gegenseite und vom Datentyp kann
Fir Tempwerte passt 16 bit signed

Abhdngig davon, was die Gegenseite kann

Big Endian kdnnen die meisten Gegenstellen

1

16,5 °C = 165... bei Anderung auf 166 wird also gesendet

1

5

Die TA CMI schreibt aufDevice 10. Andere Devices dirfen nur lesen. Sie diirfen nicht schreiben

auf 10.

Home

CAN-Bus Schema

TECHNISCHE
ALTERNATIVE

Datenverwaltung Einstellungen | Status | Experte

Ethernet
CAN
Meldungen
Kontakte
Passwirter
Datenlogging
Zeit
Eingénge

Ausgénge

EEEN R TS

Ausgange
CAN-BUS — Modbus
Analog Bezeichnung: [To FHEM 10_00002 |
Digital
Eingang
Modbus
Analog
Digital
1: To FHEM IP: 192.168.1.53 |
10_00001 Gerét: 10 |
: To FHEM Funktion: 05-force single coil ¥ |
10_00002 Adresse: 1
3
g Datentyp:
5 Byte-Relhenfolge: | +|
5 Faktor:
9: .
. Sendebedingung:
10: o
11: bei Anderung= |Ja v
12: Blockierzeit (Sek):| 1
13: Intervallzeit (Min): | 5
194 00|
aktueller Wert: EIN

Speichern  Abbrechen




Gerat 10
Adresse 0-63

Registerim Modbus sind 1-basierend.

Die Adresse ist aber 0-basierend.
0 - ModbusTCP_10_00001

1> ModbusTCP_10_00002

62 > ModbusTCP_10_00063

63 > ModbusTCP_10_00064

Anmerkungen

Die Adressen von analogund digital sind IMMER 0-63, d.h. identisch. Wohin die Daten geschrieben
werden entscheidet der ModbusTCP Server anhand des Datentyps!
Analog - 40001 -40064

Digital > 00001 - 000064

Fiir exakte Einstellungen die Hilfe der CMI lesen. Alle einstellbaren Werte sind super erklart.

Anbindung - TA CMl liest von ModbusTCP

Die TA CMI liest von Device 20. Sie darfnicht auf 20 schreiben. Andere Devices schreiben auf20.

Einstellungen sind analog Ausgange der CMI. Siehe oben.

Allgemeine Anmerkungen

Wenn Datenvon der UVR = CAN-Bus = CMI = ModbusTCP Server zu lange brauchen, den

gesamten Ubertragungsweg priifen auf Blockierzeit und Co! Das selbe natiirlich umgekehrt.

Wenn die Zeiten auf UVR / CMI Seite alle aufdem Minimum stehen, kommen die Daten im FHEM

praktischin Echtzeit an.



Der ModbusTCP Server auf dem FHEM macht keinerlei Korrektur von Werten usw. Es wird also nicht
umgerechnet 185 = 18,5 °C. Das muss aufderlesenden Seite passieren.

Sicherung Config

sudo cp -a /opt/fhem/fhem.cfg /opt/fhem/fhem.cfg-bak-03

Offene Punkte

e Dashboard liberarbeiten

e Absicherungper IPTables
o aktuell kann jedes Device senden und empfangen

e 10 preset multiple testen






