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tact} erzielen hohe Rickflussddmpfungswer-
te, was insbesondere bei VideoUbertragun-
gen gefragt ist. Vorkonfektionierte Kabel wer-
den in der Regel unter Laborbedingungen
gefertigt und haben schon deshalb gute
Ubertragungswerte.

Trunks mit
Mehr-Port-Modulen

Bel Schrank-zu-Schrank-Verbindungen in
Rechenzentren setzen die Betreiber zudem
herstellerspezifische Mehr-Port-Maodule ein
(Bild 8). Diese fassen 12 Fasern in einem
Stecker zusammen zu sechs LC-Duplex-
Ports. Diese Module schraubt der Installateur
auf die Frontplatte eines Tragerpanels im Ver-
teilerschrank und erreicht so eine héhere
Packungsdichte als mit Einzel- ader Duplex-

Verbindungen und spart damit Installations-
zeit. Die Trunkkabel werden meist in Kabel-
trassen verlegt. Sollen sie durch den Doppel-
boden gefiihrt werden, bietet es sich an,
Mehrfachmodule mit einem rilckwértigen
MPO/MPT-Anschluss einzusetzen. Das Ea-
syLan-System H.D.S. bietet z. B. LWL-Syste-
me an, bei denen die Mehr-Port-Module be-
reits vorinstalliert sind (siehe auch weitere
Fachartikel). So kann der Anwender varkon-
fektionierte LWL-Kabel mit MPO/MPT-An-
schllissen einziehen. Dieses Vorgehen er-
laubt Installationen mit besonders kurzer
Verweilzeit im Rechenzentrum.

Fazit

Bei vorkonfektionierten LWL-Trunkkabeln
sind Anwendung und Einsatzort entschei-

dend fUr die Ausstattung von Kabel, Aufteiler
oder Mehr-Port-Modul, Sie sind jeweils spezi-
fisch darauf zugeschnitten. Aber selbst Kabel
fur vergleichbare Anwendungen und zum
vergleichbaren Preis kénnen gravierende
gualitative Unterschiede aufweisen. Bei der
Auswahl der Kabel lohnt es sich, auf Details
wie Verpackung und Fan-Out-Ausfihrung zu
achten, Grundsatzlich vereinfachen und be-
schleunigen vorkonfektionierte Kabel! die Ins-
tallation.
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Das ISDN-Telefonnetz wird durch
Voice over IP ersetzt

ISDN VERSCHWINDET Das bislang geschatzte ISDN wird 2018 endgiiltig durch die VolP-
Technik ersetzt. Jetzt ist es amtlich: Die Kommunikations-Provider haben die Umstellung bekannt
gegeben und das bedeutet neue Hardware an allen privaten und geschaftlichen Anschliissen,
sofern sie heute nicht schon VolP unterstitzen.
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UMSTELLUNG 2018 Ab diesem Datum bieten die Telefonprovider
keinen analogen sowie ISDN-Anschluss mehr an, dann nur noch VolP

WAS GESCHIEHT MIT DEN HEUTIGEN ENDGERATEN Uber
geeignete TK-Anlagen lassen sich intern weiterhin die heutigen

Endgerate einsetzen

UMSTELLUNG - KUNDIGUNG - SEVICE Die Provider werden alle
Haushalte und Nutzer schon ab 2016 ansprechen: mit einer Kiindi-
gung des bisherigen Anschlusses mit gleichzeitiger Migration zu VolP
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Lange Zeit war das Festnetztelefon ein
echter Einzelganger. Die analoge Tele-
fontechnik wurde im vorletzten Jahrhundert
erfunden (Bild 1), lange bevor es Fernse-

—

hen, Internet oder Mobilfunk gab. So war
das Festnetz nie dafir ausgelegt, Internet-
Daten zu (bertragen und mit anderen Net-
zen und Technologien zusammenzuarbei-

ten. Wie zu UrgroBmutters Zeiten ist das
Festnetztelefon zu Hause Uber zwei starre
Kupferadern mit der Vermittiungsstelle ver-
bunden und nutzt ein festes Frequenzband
(300 Hz bis 3,4kHz) fur die Sprachibertra-
gung, womit andere Dienste blockiert sind.
Ein intelligenter Austausch mit anderen
Netzen ist mit der alten, analogen Technik
zudem kaum moglich.

Das alles ist heute nicht mehr zeitgemas.
In einer Welt, in der die Menschen immer
mobiler werden und auch unterwegs auf ihre
Daten und Endgeréte zugreifen wollen, muss
auch die Technik mobil und flexibel werden.

Deswegen baut die Deutsche Telekom ihr
Festnetz um. Aus alten analogen Anschliis-
sen werden moderne |P-Anschlisse, Im
neuen |P-Netz sprechen alle Endgerate eine
gemeinsame Sprache:
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Bild 1: Design-Telefon von 1925,
das Telefon ist bereits Gber 100 Jahre alt,
wer kennt noch die »Wahlscheibe« ?

Per Handy programmiert man z.B. den Vi-
deorekorder oder man sieht, wer gerade an
Ihrer Haustir klingelt (Bild 2). Das Handy mi-
griert zu einem weiteren Festnetztelefon, das
alle Anrufe fUr die Festnetznummer annimmt.
Und das Festnetztelefon steuert mit den ent-
sprechenden Apps auch Rallladen, Auch dlte-
re Menschen profitieren von der neuen Tech-
nik. Der klassische Hausnotruf kénnte zukdnf-
tig bequemn am Handgelenk getragen werden.

arm Computer
surfen

Entertain-
Angebaot im
TV sehen

dber WLAN

analog oder mit

2 e
in HD-Qualitat
telefonieren

Man kann sich zu Hause oder unterwegs im-
mer ins beste Netz einbuchen. Dartiber wird
es einen separaten Bericht geben.

Die |dee, die das alles moglich macht,
heift Konvergenz: Das Zusammenspiel aller
Dienste und Endgerate ist mehr als die Sum-
me seiner Teile. Ein zentraler Baustein im
neuen konvergenten Netz st die |P-Technik
flir das Festnetz, Deshalb baut die Telekom
bis 2018 ihr Festnetz um. Bereits Uber 5 Mio.
Kunden nutzen schon jetzt die Vorteile der
neuen Technik.

Die Zukunft spricht IP

Fur die Umstellung gibt es gute Grinde: IP
wird als Standard Gber alle Lander-, Dienste-
und Gerategrenzen hinweg verstanden. Tex-
te, Bilder und Sprache lassen sich tber das
Internetprotokoll Gbertragen.

Telefon, Fernsehen, Internet und Mobil-
funk haben sich Uber Jahrzehnte unabhéan-
gig voneinander entwickelt. Es ist eine kom-
plexe Techniklandschaft entstanden, die
aufwandig in Betrieb und Wartung ist. Teile
der im bestehenden Netz verwendeten Hard-
ware und Technik haben bereits die Nach-
laufphase des Produktlebenszyklus erreicht:
Sie werden nicht mehr in Serie hergestellt,
die Garantieleistungen sind verfallen und die
Ersatzteilversorgung ist nicht mehr gewahr-
leistet. Die Telekom bereitet sich seit Jahren
auf die Umstellung des Netzes vor, Der grofB-
te Teil der Umstellung findet im Hintergrund
statt und wird vom Kunden nicht bemerkt.

Speedport -
Router

Splitter
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Seit Uber zwei Jahren vermarktet die Telekom
ausschlieBlich IP-Anschltsse. Bereits heute
versorgt die Telekom Uber 6 Mio. IP-Kunden.
Pro Woche kommen rund 60000 weitere
Kunden hinzu.

Der Migrationsprozess

Rund vier Monate, bevor der alte Vertrag aus-
I&uft, schreibt die Telekom den Kunden an
und teilt ihm mit, dass sie den alten Vertrag
nicht verldngern wird und unterbreitet ihm
gleichzeitig ein neues Angebot.

Die Voraussetzungen fir die Technologie-
fuhrerschaft erfllit die Deutsche Telekom bis
2018 durch Ausbau und Transformation ih-
rer Infrastruktur. Die Telekom beabsichtigt,
dass bis 2018 die Halfte aller Haushalte am
Telekom Netz in Europa Uber Breitbandan-
bindungen mit mindestens 100MBit/s ver-
sorgt werden. Die Geschwindigkeit wird im
Festnetz in den kommenden Jahren fur rund

INFOS
Weitere Fachartikel

Voice over IP - Sprache in Paketen
Special 2007, Daten- und Netzwerktechnik,
S::13

Datenanalyse in Sprachnetzen
»de« 1-2,2014, S. 56

Breitbandtechnik (DSL) mit Vectoring
»de« 21,2014, § 56

mit Smartphone zu
Hause zu Festnetz-
konditionen telefonieran
{HomeTalk)

0b Infos aus dem Web,
TV-Programme oder Enter-
tain oder die Gespréiche —
alle Verbindungen laufen als
|P-Pakete Gber das Internet

Verteiler- Vermittiungs-

stelle

# bis zu 10 Rufnummern inklusive
* 2 |eitungen

* HomeTalk-App
# ginfache Verkabelung
» TelekomCloud Inklusive

und NTBA

E-Mails schreiben
entfallen

Quelle: Telekom

Bild 2: Der |P-basierte Anschluss der Telekom
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12 % der Haushalte auf bis zu 500 Mbit/s ge-
steigert. Dies erreicht die Telekom vor allem
durch die Kombination aus Glasfasertechnik
und neuer Technologien wie »G.fast« und
»Super Vectoring«. Diese Techniken wird das
Unternehmen nach und nach im Zuge des
Umbaus der Infrastruktur einsetzen.

Was Sie schon immer iiber IP
wissen wollten, ...

Das Internetprotokoll, Grundlage fir die 1P-
Technologie, wurde 1974 von Vint Cerf und
Bob Kahn erfunden. 1994 stellte die deut-
sche Software-Pionierin Michaela Merz die
erste VolP-Software fir das Betriebssystemn
Linux vor, Damit wurde Telefonieren Uber das
Internet moglich.

IPv6, der neue Adressierungs-Standard im
Internet, bietet genug Gerateadressen. Der
Wechsel zur IP-Telefonie ist Voraussetzung
fur den Internet-Beschleuniger Vectoring: Da-

mit erhalten Kunden Zugang zu VDSL-An-
schllssen mit bis zu 100 Mbit/s im Download
und bis zu 40Mbit/s im Upload (Siehe auch
Beitrag »Breitbandtechnik mit Vectorings,
sde« 21,2014, S. 56). Bis Ende 2016 will die
Telekom die Zah! der VDSL-fahigen Haushal-
te von 12 Mio. auf 24 Mio. verdoppeln.

Das analoge Telefon-Netz, die Vorganger-
technologie der |P-Telefonie, gibt es in
Deutschland bereits seit 137 Jahren. Das
Frequenzspektrum bei HD-Voice im neuen
Telefonnetz reicht von 50Hz bis 7kHz und
ist damit fur die Ubertragung der menschli-
chen Stimme angepasst. Im analogen Tele-
fonnetz ist dagegen schon bei 3,4kHz
Schluss. Die Deutsche Telekom hat 2011 als
erster Anbieter in Deutschland HD-Voice
eingeflhrt. Moglich ist HD-Voice im Festnetz
mit den Endgerdten Speedphone 100, 500
und 700. Im IP-Netz ist der Standard ISDN
(Integrated Services Digital Network) damit
Uberflissig.

=
1. NTBA und Splitter entfernen
TAE-
NTBA  ppse Splitter z.B. Speedport W 921 V
an
0 X . .
= Soft-Phone
Strom
2, TAE-Dose mit -
Reouter verbinden IT‘
NG
N
lw |P-Telefon (VoIP)
3. Bisherige 4. TK-Anlage mit
ISDN-Anlage Roter verbinden
Bild 3: Der Anschluss am VolP-Netz, was fallt weg, was wird benétigt
|
© @ v
! i __‘f' J’J versarel

* Vermittlungsstelle
* Provider

* Telinehmer
* Endgerate

intern

Kabel Deutschiand

Schnittstellen:
Analog, ISDN, VoIP, GSM

Analog, ISDN, VolP. UpQ,
DECT.Sonstige: KNX, Relais...

B

Bild 4: TK-Anlage — Schnittstelle zwischen den Providern und den internen Geraten
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Nach einer Studie der Unternehmensbe-
ratung Oliver Wyman sollen im Jahr 2016
bereits 80% der global verkauften Autos
Uber IP vernetzt sein.

Weitere IP-Anwendungen

Seit 2010 erhalt jeder Neubau und jedes
grundsaniertes Gebdude in Deutschland ei-
nen intelligenten Stromzéhler (Smart Meter),
der uber IP Verbrauchsdaten liefern kann.
Seit 2012 haben mehr als die Hélfte aller in
Deutschland verkauften Fernsehgerate eine
Schnittstelle zum Internet. Bereits 2015 wer-
den weltweit mehr als 6 Mrd. Gerate und Sys-
teme (ber das Internet miteinander verbun-
den sein — von Computer, (ber den Fernse-
her und den tragbaren Pulsmesser bis hin
zur intelligenten Haussteuerung.

Wenn die Stimme iibers
Internet kommt

Das anzloge Telefonnetz, das Public Swit-
ched Telephone Network, kurz PSTN, war
ein weltweites, komplexes System, das nur
dem Austausch von Sprache diente. Einen
groBen Umschwung brachte Ende der
1980er-Jahre die Umstellung der bislang
elektromechanischen, analogen Vermitt-
lungstechnik auf das digitale ISDN-Netz.

ISDN war der Einstieg in das digitale Zeital-
ter der Telekommunikation. Erstmals wurde
es moglich, mehrere Gespréachsleitungen an
einem Anschluss zu betreiben und Sprache,
Daten, Text und Bilder (iber eine Anschluss-
leitung digital zu Gbertragen. Doch der ISDN-
Standard hat sich (berlebt. Die aus den
1990er-Jahren stammende Technik wird mit
zunehmendem Alter storanfalliger und war-
tungsintensiver.

Den alten, leitungsgebundenen analogen
Anschluss oder den digitalen ISDN-Zugang
wird es schon bald nicht mehr geben. Sein
alleiniger Einsatzzweck, namlich die Ubertra-
gung von Sprache, ist aus technischer Sicht
Uberholt.

Bei der modernen Telefonie (ber das Inter-
netprotokoll, erfolgt die klassische Sprach-
Ubertragung nicht mehr leitungs- sondern
paketgebunden. Die Sprache wird digitali-
siert, in kleinen Datenpaketen Gber das Inter-
net an den Empfanger transportiert und dort
wieder als Sprache entpackt. Es besteht von
der Qualitat her kein Unterschied zwischen
IP-Telefonie und ISDN. Zusatzlich kommt im
IP-Netz aber auch der neue Codec G.722
zum Einsatz. Bei gleicher Datenrate (ibertragt
er rund die doppelte Audio-Bandbreite, so-
fern alle Gerdte in der Leitung dem
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G.722-Standard (neu) entsprechen. Werden
keine Telefongesprache geflhrt, steht die
Bandbreite auch fir andere Internetibertra-
gungen (z. B. Fernsehen, Datentransfer) zur
Verfligung — ein entscheidender Vorteil ge-
genlber der alten Festnetztechnik, bei der
die Bandbreiten belegt bleiben, auch wenn
sie gar nicht genutzt werden.

Das Netzwerk selbst sorgt daflr, dass an-
kommende Pakete auf kirzestem Weg wei-
tergereicht und dass beim Ausfall ein alterna-
tiver Weg genommen werden kann.

Telefonieren
liber das Internet

Telefonieren iber das Internet ist grundsatz-
lich nichts Neues. Im sogenannten Voice-
over-IP-Verfahren (VolP) wird bereits mittels
Datenverbindung Uber das Internet telefo-
niert, etwa Ober die Computersoftware Sky-
pe. Ein Ersatz fur den herkdmmlichen Tele-
fonanschluss ist VoIP per PC allerdings nicht,
denn das bietet vergleichsweise geringen
Komfort und Verbindungsabbriiche sind an
der Tagesordnung. Zudem muss der PC
standig eingeschaltet sein und es muss eine
konstante Verbindung zum Internet beste-
hen.

Das ist beim Telefonieren (ber das Inter-
net Protokoll ganz anders: Die Gespréchs-
verbindungen (ber IP erfolgen in besserer
Sprachqualitdt und dem Kunden stehen alle
Bequemlichkeiten moderner Telefonnutzun-
gen zur Verfigung. Festnetzanrufe lassen
sich auch ber das Smartphone annehmen
und die Zeiten, in denen Telefonkabe! durch
das Haus gezogen werden mussten, um
auch im Keller oder auf dem Dachboden er-
reichbar zu sein, sind endgitig Vergangen-
heit.

Flr den Kunden ist die neue Technik dar-
an erkennbar, dass das Telefon nicht mehr
mit der Telefondose an der Wand, der ISDN-
Box oder dem Splitter verbunden wird, son-
dern direkt mit einem Router.

Wie sieht der neue IP-Anschluss
technisch aus?

Nach Aussagen der Netzbetreiber wird mit
VolP wesentlich weniger Strom bendtigt, je-
doch hat der Endkunde nichts davon: er be-
nétigt flir seine Endgerate eine Stromversor-
gung von 230V, d. h. die Speisung vom Amt
failt weg — ein Vorteil fir den Endkunden?
Gewiss nicht.

Wie sieht die |P-Geratekonfiguration aus?
Zentrales Gerat bleibt der Router z.B. von

www.elektro.net

Bild 5: IP-Telefon, heute schon im Einsatz

der Telekom W921. Dieser wird direkt mit
der Anschlussdose verbunden. Der bisheri-
ge Splitter (Frequenzweiche fur DSL und
ISDN) entfallt (Bild 3), auch der Netzab-
schluss NT (fdr ISDN, §,-Schnittstelle). Da-
mit entfallen auch samtliche Verkabelun-
gen zu den nicht mehr bendtigten Geraten.
An den gelben LAN-Anschiissen (RJ45-
Stecker, Ethernet/IP-Schnittstellen  des
Routers, Bild 3) schlieBt man folgende Ge-
rate an: VolP-Telefon (IP-Telefon), Soft-
Phone {PC) oder eine TK-Anlage (hier von
Agfeo). Die Agfeo-Anlage kann man als
Gateway betrachten, als Schnittstelle zwi-
schen den Providern und einer Reihe ver-
schiedener interner Kommunikationsgerate
(Bild 4). Fur interne Teilnehmer stehen die
bekannten Schnittstellen wie ISDN, U _ so-
wie DECT und analog weiterhin zur Verfl-
gung, d.h. in einem Unternehmen oder &i-
nem Bliro missen nicht alle Telefone durch
ein neues »|P-Telefon« (Bild 5) ersetzt wer-
den. Auf der Provider-Schnittstelle entfallen
damit die U, und S,Schnittstelle. Die
Schnittstelle an der Telefonanschlussdose
entspricht dem neuen Annex-J-Standard
(DSL-Anschluss, nun ohne Splitter). Noch
eine Bemerkung zu den hier verwendeten
Ubertragungsprotokollen: Bei VolP ersetzt
das SIP (Session initiation protocol) das
ISDN-Protokoll, insbesondere den D-Kanal.
Dieses Protokoll vermittelt die Anrufe. Den
B-Kanal (ISDN) gibt es nicht mehr, bei VolP
Ubertragt dafir das RTP (routing transport
protocol) die Sprachinformationen. Dartiber

GEBAUDE + KOMMUNIKATION

berichteten wir schon in friheren Beitragen
(siehe INFO, weitere Fachbeitrage). VolP-
Rufnummern sind technisch nicht mehr an
eine Anschlussadresse gebunden, sondern
lassen sich grundséatzlich an jedem Breit-
bandanschluss weltweit einsetzen; in der
Fachsprache heifft das »nomadische Nut-
zungs.

Fazit

Es kommt viel Neues auf das Elektrohand-
werk im Zusammenhang mit der Netzumstel-
lung zu. Das beginnt mit der Konfiguration
und Messtechnik an dem VolP-Anschluss
und wirkt sich auch auf die Notrufsysteme
aus. Diese Themen werden wir aufgrund ihrer
Komplexitat in weiteren Artikeln ansprechen
mussen.

LINKS
www.telekom.de

www.agfeo.de
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