Wie fängt man an:

In der Pokey56E Soft muss Modbus lesen auch erlaubt werden, dann würde ich die Überwachungszeiten auf  > 5 sek. Stellen.

Braucht man mehr als 10 1Wire Sensoren, dann sollte man eine PotLog Firmware über die Software von Pokey56E einspielen.

Meine Empfehlung Das mach mal 2 mal hintereinander, sowie 2mal Clean Setting.

Dann gehen aber einige Funktionen nicht mehr !!

In IPSymcon:

Als erstes würde ich eine Kategorie erstellen, zB Potlabs56E Test.

Dann eine Client mit der IP Adresse und dem Port 502, dem würde ich einen Namen mit „Pokey“ geben.
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Dann ein Splitter Modbus erstellen, 

[image: image2.emf]
Name auch was mit „Pokey“, genau auf nur Modbus TCP in der Instanze achten.

Dabei auf die richtige Geräte-Id achten, kein Haken auf den Tauschmodus.

Die übergeordnete Instanz ist der Client, der die IP-Adr. des Potlabs56E Gerät hat.

[image: image3.emf]
Eine analoge Spannungen liegen abb  Adresse 10 bis 16, Datentyp ist word Unsign, nur lesen.

Timeraktualisierung anklicken.

Die übergeordnete Instanz ist unten auf die Splitterinstanz von Pokey eingestellt.

Eine ModBus Geräte-Instanz wird so erstellen:
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zB um die PWM Register zu beschreiben oder zu lesen:
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Der PWM Zeit-Wert, steht in ADR 200, wird auch mit Datentyp word Unsign parametriert.

Die einzelnen PWM-Werte sind ab ADR 202 für Pin21, ARD 204 für Pin20... bis ARD 212 für Pin 17 in IPSymcon auch jeweils mit Dword Unsign parametriert.
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Einige Pins, die als Zähleingänge dienen, lassen Ihre Zählerstände ab Adresse 100 – 154 lesen.

Nicht jede Adresse hat einen Zählerstand.
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Ein- und Ausgänge werden als Bitadresse von Adresse 0 bis 54 in der Modbus Instance parametriert
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Die 1Wire Adressen sind ab 400 bis 420 bei der normalen Firmware, lesen mit Dword, da 32Bir.

Wobei der erste Sensor auf Adr 420 zu lesen ist, der an Pin55 -Bus liegt.

Mit der anderen Firmware (PotLog27) gehen 27 1Wire Fühler, also bis Adr 454.

Die 1Wire Sensoren liegen ja als Integer vor.

Zum Weiterverarbeiten ist das auch in Ordnung, für die Anzeige ist eine Textausgabe aber besser.

Hier ein Script, Voraussetzung ist noch eine Stringvariable.

<?

$TemP1= GetValueInteger(12345 /*[Pokey56E PotLab Test\1Wire Fühler 1 Pin 55\Value]*/);

// umrechnen, also mit Komma

SetValueString(12345 /*[Pokey56E PotLab Test\1Wire Fühler 1 Pin 55\Heizungs Vorlauf Fühler 1]*/,floatval($TemP1/100)." °C");

?>

Das Script wird als Ereignis, ausgelöst die Variablenänderung der IntegerVariable, getriggert.
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