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Hausschaltsystem HS485

Phasenanschnitt-Dimmer

Das programmierbare Haussteuerungs-System HS485 basiert auf per Datenbus
vernetzbaren Komponenten fiir die Hutschienenmontage, die jeweils eine eigene
Mikroprozessorsteuerung enthalten.

Mit dem Phasenanschnitt-Dimmer HS485 D lassen sich ohmsche und induktive Lasten

Dimmer

Der Dimm-Baustein HS485 D ist ein
universell einsetzbares Modul fiir die Hut-
schienenmontage, das iiber einen Dimm-
Ausgang (Aktor) ohmsche und induktive
Lasten im 230-V-Stromnetz von bis zu
200 VA schaltenund in 16 Stufen dimmen
kann.
Der vom Lastbereich getrennte Steuer-
und Busteil verfiigt iiber 2 Anschliisse fiir
Taster bzw. andere Momentkontakte und
einen Bus-Anschluss (RS485). Dabei sind
die Eingéinge tatsachlich getrennt vom Aus-
gang zu betrachten. Das Modul ist so pro-
grammierbar, dass man mit den Tastern:
- den Dimm-Aktor des Moduls selbst oder/
und

- iiber den RS485-Bus die Aktoren anderer
Module

ansteuern kann.

An einem Taster-Eingang sind beliebig
viele potentialfreie Taster oder Moment-

2

bis 200 VA steuern.

kontakte (z. B. von Meldegeriten) parallel
anschliefbar. Das Modul bietet eine On-
board-Programmiermdglichkeit, hier wer-
den die Taster im Bussystem den entspre-
chenden Aktoren zugeordnet und Sonder-
funktionen programmiert. Alle program-
mierten Daten bleiben auch bei Spannungs-
ausfall erhalten, es besteht die Moglich-
keit, die vorgenommene Programmierung
jederzeit zu dndern, zu l6schen oder die
Werkseinstellung wiederherzustellen.

Im Auslieferungszustand ist der Taster-
Eingang T 1 dem Dimm-Aktor des Moduls
zugeordnet und das Einschaltverhalten ist
auf Einschalten bei voller Helligkeit ge-
setzt.

Der Dimmer zeichnet sich durch um-
fangreiche Programmierungsmoglichkei-
ten aus, die zahlreiche praktische Anwen-
dungsfalle abdecken. So ist das Einschalt-
verhalten wéhlbar: Der Dimmer kann die
angeschlossene Leuchte entweder mit vol-
ler Helligkeit oder mit der zuletzt einge-
stellten Helligkeit einschalten. Auch die

Ansteuermoglichkeiten sind variabel. So
kann man den Dimmer mit einem oder
zwei Tastern steuern, je nach Taster-Beta-
tigungsdauer wird die Last dabei geschal-
tet, herauf- oder herabgedimmt. Die ge-
nauen Ablaufmdglichkeiten sind im Rah-
men der Konfiguration detailliert erléutert.

Technische Daten: HS485 D

Ausgénge: ......... regelbares Phasenan-
schnitt-Signal 0...100 % in 16 Stufen
Lastart:...ohmsche und induktive Lasten

Ausgangsleistung: ......... max. 200 VA
Spannungsversorgung: ............ 24 Voc
Stromaufnahme: ........... 40 mA (max.)

Steuereingénge: ... 2 unabhédngige Tas-
ter-Eingange (Schutzkleinspannung)
Kommunikation: ............. RS485-Bus,
max. 127 Module pro Bus
Gehéduseabmessungen: ........ Standard-
Hutschienengehéduse mit 2 TE Breite
87x35x 64 mm (L x BxH)




Die Montage des Moduls erfolgt auf
einer Standard-Hutschiene innerhalb von
Haus- und Unterverteilungen.

Die Stromversorgung erfolgt iiber das
Hutschienen-Netzteil HS485 N oder ein
anderes, entsprechend der Anzahl und
Gesamtstromaufnahme aller vorhandenen
Module in der jeweiligen Unterverteilung

dimensioniertes 24-V-Netzteil.

Schaltung

Die Schaltung des HS485 D kann in
zwei Bereiche aufgeteilt werden. Im Leis-
tungsteil wird die Last geschaltet, der Steu-
erteil iibernimmt die Ansteuerung des Dim-

mers und die Kommunikation mit dem
RS485-Bus.

Beginnen wir mit der Beschreibung des
Leistungsteils im oberen Teil der Gesamt-
schaltung (Abbildung 1).

Die 230-V-Netzspannung wird an der
Klemme KL 1 angeschlossen. Die Siche-
rung SI 1 im AuBenleiter (Phase) schiitzt
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Bild 1: Das Schaltbild des Phasenanschnitt-Dimmers HS485 D
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die Schaltung vor Uberlastung. Der Au-
Benleiter wird im Leistungsteil als Bezugs-
masse verwendet, da der Triac-Ansteuer-
baustein IC 1 eine negative Betriebsspan-
nung bendtigt. Diese wird im Nullleiter-
zweig iiber ein Kondensatornetzteil mit
R 1 bis R4 sowie C1/C2 und D 1/D 2
erzeugt. Eine Stabilisierung der Betriebs-
spannung ist hier nicht erforderlich, da
diese im U2008 B intern erfolgt.

Die Last wird an die Klemme KL 2
angeschlossen.

Das zentrale Bauteil des Dimmers istder
Triac-Ansteuerbaustein U2008 B. Er be-
herbergt alle wesentlichen Schaltungsteile
einer Triac-Ansteuerung. Seine Betriebs-
spannung erhélt er liber Pin 5. Diese wird
intern stabilisiert und iiberwacht. Letzteres
deshalb, damit beim Einschalten oder nach
einem Spannungsausfall ein definiertes
Hochfahren der Triac-Ansteuerung erfolgt.

Die Ansteuerung des Triacs erfolgt durch
einen Vergleich der an Pin 2 anliegenden
Rampenspannung mit der iiber Pin 3 ein-
gespeisten Steuerspannung. Hierdurch er-
folgt die Bestimmung des Phasenwinkels
des Triac-Ziindimpulses.

Die Ansteuerung erfolgt vom Mikro-
controller IC 2 iiber den Optokoppler
IC 3 mit einem PWM-Signal (PWM =
Pulsweitenmodulation). Die Widerstinde
R 11 und R 12 sowie die Kondensatoren
C 7/C 8bilden Tiefpasse und sorgen dafiir,
dass je nach Impuls-Pause-Verhiltnis des
Steuersignals eine entsprechend hohe
Gleichspannung an Pin 3 von IC 1 anliegt.

Die an Pin 2 liegende Rampenspannung
wird durch einen internen Rampengenera-
tor erzeugt, wobei die Steigung dieser Ram-
penspannung durch C 5 und den intern
erzeugten Ladestrom festgelegt wird. Des-
sen Hohe und damit der maximal erreich-
bare Phasenwinkel ist von R 10 bestimmt.

Bild 2: Die Montage des Kiihlblechs
am Triac

4

Erreichtdie Rampenspannung an Pin 2 den
Wert der vom Mikrocontroller eingestell-
ten Steuerspannung an Pin 3, gibt IC 1 {iber
seine Ausgangsstufe an Pin § einen Ziind-
impuls an den Triac aus. Dieser schaltet
durch und damit die iiber L* angeschlosse-
ne Lastein. Nach der Triggerung wird eben-
falls tiber Pin 8 die Spannung am Gate des
Triacs gemessen. So erfolgt die Uberprii-
fung, ob der Triac tatsdchlich durchge-
schaltet hat — wenn nicht, gibt IC 1 einen
neuen Ziindimpuls aus. Diese Uberwa-
chung sichert aulerdem, dass bei Ansteue-
rung induktiver Lasten kein neuer Ziind-
impuls ausgegeben wird, wenn der Strom
aus der vorangegangenen Halbwelle noch
flieBt. Dann wird eine Verzogerung des
Ziindimpulses vorgenommen und damit
der Halbwellenbetrieb vermieden, der zur
Zerstorung induktiver Lasten fiihren kann.

Die Kondensatoren C 3/C 4 sowie die
Spule L 1 und der Widerstand R 8 dienen
der Unterdriickung der beim Ziinden des
Triacs entstehenden Stdrspannungen.

Zum Leistungsteil zéhlen wir dann
schlieBlich noch den Optokoppler IC 3,
der fiir die potentialgetrennte Einspeisung
des vom Mikrocontroller erzeugten PWM-
Signals sorgt. Auf diese Weise und durch
die vom 24-V-Netzteil iiber KL 3 einge-
speiste Kleinspannung ist der Steuerteil
vollstédndig galvanisch vom Leistungsteil
entkoppelt.

Der Steuerteil wird vom Mikrocontrol-
ler IC 2 dominiert, der nur sehr wenig
Peripherie erfordert.

Seine Betriebsspannung von 5 V wird
mit IC 5 aus der 24-V-Betriebsspannung
erzeugt. C 17 bis C 20 sorgen dabei fiir eine
Stabilisierung der Spannung sowie flir eine
Storunterdriickung auf der Betriebsspan-
nung.

Die interne Takterzeugung des Mikro-
controllers IC 2 wird durch den Keramik-
schwinger Q 1 stabilisiert. C9 und C 10
sorgen direkt am Mikrocontroller fiir die
Pufferung und Storunterdriickung der Be-
triebsspannung, wéhrend R 15 fiir ein si-
cheres Zuriicksetzen des Prozessors beim
Einschalten verantwortlich ist.

TA 1, der mit C 16 entprellt wird, ist der
Onboard-Programmiertaster, zur opti-
schen Kontrolle der Programmiervorgén-
ge ist die LED D 3 mit ihrem Vorwider-
stand R 22 vorgesehen.

Uber die Klemme KL 4 erfolgt der An-
schluss der externen Bedientaster. Da paral-
lel zuden Tastern am Eingang eine Leucht-
diode angeschlossen werden kann, muss die
Eingangsschaltung besonders hierfiir aus-
gelegt werden. Dies wollen wir anhand von
Eingang 2 betrachten. Die Spannungspe-
gel am Eingang werden iiber den 10-kQ2-
Widerstand R 21 an Pin 22 gemessen. Be-
trégt die Spannung wenigerals 0,5 V, so wird
der Eingang als ,,Taste betétigt™ erkannt.

Die Widerstdnde R 19 und R 20 erzeugen
die Spannung fiir die Leuchtdiode. Soll die
LED nicht leuchten, so wird Pin 26 auf+5V
gezogen und Pin 27 auf Masse. Die Span-
nung an der Klemme betrégt jetzt ca. 1,4 V.
Da LEDs eine Durchlassspannung von 1,6
bis 2,0 V haben, leuchtet die LED jetzt
nochnicht. Zum Einschalten der LED wer-
den Pin 26 und 27 auf +5 V geschaltet. Die
Parallelschaltung der beiden Widerstdnde
R 19 und R 20 ergibt einen Gesamtwider-
stand von 338 Q. Damit wird der Strom
durch die LED je nach LED-Typ auf 8,8
bis 10 mA begrenzt.

Bleibt schlieBlichnoch IC 4, ein Baustein,
der die Wandlung zwischen den TTL-
Pegeln der seriellen Prozessorschnittstelle
und den erforderlichen Pegeln fiir einen
RS485-Bus vornimmt. Dieserwirdan KL 5
angeschlossen.

Nachbau

Der Aufbau des HS485 D gestaltet sich
sehr einfach, da die SMD-Bauteile schon
vorbestiickt sind. Es sind lediglich die
restlichen, bedrahteten und mechanischen
Bauteile entsprechend Bestiickungsplan,
Stiickliste und Bestlickungsdruck einzu-
setzen. Fiir den Aufbau werden neben ei-
nem Lodtkolben und Lotzinn ein Schrau-
bendreher, eine Flachzange und ein Heil3-
luftfohn benotigt.

Wir beginnen mit der Basisplatine und
hier zunédchst vorbereitend mit dem Ver-
schrauben des Kiihlkorpers am Triac TC 1
entsprechend Abbildung 2 mit einer
Schraube M3 x 6 mm, Fiacherscheibe und
Mutter. Facherscheibe und Mutter befin-
den sich auf der Triac-Seite.

Jetzt geht es an das Bestiicken der Pla-
tine. Dazu ist zundchst am Bestiickungs-
platz der Spule L 1 das mitgelieferte Iso-
lierplattchen aufzulegen, dann die Spule
aufzusetzen, wobei die beiden Anschliisse
in die zugehorigen Locher zu stecken sind
und schlieBlich der Kabelbinder durch die
Spule und die beiden Platinenlécher zu
ziehen ist. Dabei ist zu beachten, dass der
Verschluss des Kabelbinders sich nach
dessen Festzichen im Inneren der Drossel-
spule befindet. Ist der Kabelbinder ange-
zogen, schneidet man diesen dicht am Ver-

Achtung!

Aufgrund der im Gerét frei gefiihrten
Netzspannung diirfen Aufbau und In-
betriebnahme ausschlieBlich von Fach-
kréaften durchgefiihrt werden, die auf-
grund ihrer Ausbildung dazu befugt
sind. Die einschldgigen Sicherheits-und
VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu
beachten.




schluss ab und verldtet die Anschliisse der
Drosselspule auf der Platinen-Unterseite.
SchlieBlich zieht man den Schrumpf-
schlauch bis herab auf die Platine {iber die
Drosselspule und erwarmt den Schrumpf-
schlauch mit einer HeiBluftpistole lang-
samund gleichméBig von unten nach oben,
bis dieser die Drossel fest umschlief3t. Das
obere iiberstehende Ende wird, noch im
erwiarmten Zustand, mit einer Zange zu-
sammengedriickt.

Nun erfolgt die Bestiickung der Kon-
densatoren und Widerstinde, wobei bei
Letzteren zu beachten ist, dass sie auf dem
markierten Platz stehend zu bestiicken sind.
Beim Elko C 2 ist das polrichtige Einset-
zen zu beachten (Elko ist am Minuspol
markiert).

Danach werden die vier Schraubklem-
men angelotet, die orangefarbenen Klem-
men sind dabei an KL 1/2, die griinen an
KL 3/4 zu bestiicken. Dabei ist insbeson-
dere bei den Klemmen auf der Netz- und
Lastseite darauf zu achten, dass mit reich-
lich Lotzinn gearbeitet wird, damit eine
stabile Verbindung zwischen Leiterplatte
und Klemme entsteht. Dazu triagt auch das
plane Aufsetzen der Klemme auf die Pla-
tine bei. Die Arretierstifte miissen dabei in
die zugeordneten Offnungen der Platine
fassen, um einen sicheren Verdrehschutz
zu gewéhrleisten.

Zum Schluss wird der Triac mit dem
montierten Kiihlblech bestiickt. Er ist mit
einem Abstand von ca. 3 mm zur Platine
einzul6ten. Das Platinenfoto zeigt die rich-
tige Anordnung.

Wenden wir uns nun der Steuerplatine
zu. Hier werden zunéchst die kleinen Bau-
teile verlotet. Als Erstes werden die Stift-
leisten montiert. Dazu sind sie so zu be-
stiicken, dass die langeren, abgewinkelten
Kontakte der Leiste nach auBlen zeigen und
parallel zur Platine verlaufen.

Jetzt fahren wir mit der lagerichtigen
Bestiickung des Optokopplers fort. Dessen
Anschliisse sind zunédchst, wie in Abbil-
dung 3 gezeigt, auf ein Rastermall von
10 mm aufzubiegen, um den erforderli-
chen Sicherheitsabstand zur Netztrennung
zu gewiahrleisten. AnschlieBend wird IC 3
polrichtig bestiickt, Pin 1 ist mit einer Ge-
hausekerbe markiert.

Danach wird die Klemme KL 5 verldtet.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Klem-
me seitlich auf der Platine aufliegt und der
Arretierstift in die zugehdrige Leiterplat-
tenaussparung fasst.

Es folgen IC 5 und der Kondensator
C 19. Hier ist auf die richtige Polung zu
achten. Der Elko ist am Minuspol gekenn-
zeichnet und die Einbaulage von IC 5 er-
gibt sich aus dem Bestiickungsplan und
dem Platinenfoto. IC 5 ist dabei so weit
einzusetzen, bis die breiteren Teile der
Anschliisse auf die Platine aufsetzen.

8362356C LS

Ansicht der fertig bestiickten Steuerplatine des HS485 D mit zugehérigem
Bestiickungsplan, links von der Bestiickungsseite, rechts von der Létseite
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Bild 3: So wird der Optokoppler
vorbereitet.

Mit der Bestiickung der Taste TA 1 so-
wie des Sicherungshalters, der mit der
mitgelieferten, passenden Distanzplatte zu
bestiicken ist, ist die Bestlickung abge-
schlossen.

Die beiden Platinen kdnnen nun verbun-
den werden. Dazu wird die Steuerplatine
genau senkrecht auf die Basisplatine ge-

liegt in der linken, unteren Fiihrungsnut
des Gehiduses. Rechts beginnt die Fiih-
rungsnut erst tief im Gehéuse, auch hier ist
die Platine sauber einzusetzen.

Nun sicht man anhand der Lage der
Schraubklemmen, welche der vier Gehau-
sedffnungen nicht fiir Schraubklemmen
benotigt werden. Gleiches gilt fiir das Ge-
hauseoberteil, das man ebenfalls probe-
weise aufsetzt. Die Gehdusedffnungen, die
nicht fiir Schraubklemmen bendtigt wer-
den, sind durch Einclipsen von Abdeck-
kappen (von auflen einsetzen) zu verschlie-
Ben (siche Abbildung 6a und 6b).

Jetzt erfolgt das endgiiltige Einsetzen
des Moduls zunichst in das Gehduseunter-
teil, danach das Aufsetzen des Gehause-
oberteils. Beide Gehdusehilften miissen
sich leicht, ohne Widerstand zusammen-
setzen lassen, sie sind auf der Frontseite
mit den beiden ineinander fas-

senden Rasten zu verbinden und
auf der Unterseite mit einer
Schraube 2,5 x 8 mm zu ver-
schrauben. Sollten sich beide
Gehéausehilften im unteren Teil
nur unter erhéhtem Widerstand
zusammenstecken lassen, so
sitzt das Modul nicht exakt in
den Fiihrungen des Gehiuses
und muss erneut sorgfiltig ein-
gesetzt werden.

Jetzt ist noch das Einsetzen
des Lichtleiters, der das Licht
vonder LED aufdie Frontplatte
fiihrt, vorzunehmen. Dieser ist,
wie in Abbildung 7 gezeigt, so
auf die Fiithrungsnippel der
Frontplatte einzurasten, dass das

Bild 4: Die komplett montierte Baugruppe des

HS485 D

setzt, so dass die Stiftleisten in die dafiir
vorgesehenen Locher fassen, und auf der
Lotseite der Basisplatine verlotet. Der

abgeknickte Ende des Lichtlei-
ters nach auflen zeigt.
Abschlieend rastet man die
so vorbereitete Frontplatte in das Gehéduse
ein und kontrolliert die Leichtgéngigkeit
des Tasters. Damit ist der Aufbau abge-

Aufbau des Moduls ist damit abge-
schlossen. Das so fertig bestiickte
Modul ist in Abbildung 4 darge-
stellt.

Jetzt erfolgt der Einbau des kom-
pletten Moduls in das Hutschienen-
gehduse. Das besteht aus einem
Ober- und Unterteil. In die Fithrung
auf der Unterseite des Gehéuse-
unterteils ist zundchst der Rastschie-
ber einzusetzen und so weit einzu-
schieben, bis erin die Rastungen des
Gehiuses einrastet. Er dient spéter
der Arretierung des Gerites auf der
M36-DIN-Hutschiene.

In dieses Unterteil ist jetzt probe-
weise das fertig montierte Modul so
einzusetzen, dass sich die Schraub-

klemmen fiir den Bus- und Taster-
anschluss in dieser Gehdusehilfte
befinden (Abbildung 5). Die Platine

6

Bild 5: Das Einsetzen in das Hutschienen-
gehduse - auf saubere Fiihrung der Platine in
den Gehdusenuten achten!

b LI
B e

FE Bild 6a:
So werden die
Abdeckkappen

eingesetzt ...

Bild 6b:
... und
eingerastet.

schlossen. Abbildung 8 zeigt das fertig
montierte Modul.

Bild 7: Montage der Lichtleiter (sieche
Text) am Deckel des Gehduses

Achtung!

Installationsarbeiten an der Elektro-
Hauptverteilung, an Sicherungskasten,
an Elektro-Unterverteilungen oder sons-
tigen Elektroinstallationen diirfen nur

von Fachkriften des Elektrohandwer-
kes durchgefiihrt werden. Die einschla-
gigen VDE- und Sicherheitsvorschrif-
ten und die technischen Anschlussbe-
dingungen des ortlichen Energieversor-
gungsunternehmens sind zu beachten!

Installation

Allgemeine Anschlusshinweise
Grundsétzlich kann man die Anschliisse

der HS485-Komponenten in zwei Grup-

pen einteilen: zum einen in die Lastseite,
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Bild 8: Das fertig montierte Modul

zumanderen in die Steuerseite (24-V-Span-
nungsversorgung, Taster-Eingénge, RS485-
Bus).

Lastseite

Dalastseitig typischerweise 230-V-Netz-
verbraucher angeschlossen werden, ist hier
der Einsatz von VDE-gerechten Installati-
onsleitungen, wie beispielsweise NYM-

Leitung etc., erforderlich. Die Leitungs-
querschnitte richten sich nach den géngi-
gen VDE-Vorschriften und betragen fiir
Installationen im Nennlastbereich des
HS485 D 0,75 mm?.

Steuerseite

Auf der Steuerseite hingegen kommt
lediglich ungeféhrliche Schutzkleinspan-
nung zum Einsatz. Da innerhalb der Modu-
le eine galvanische Trennung zwischen
Last- und Steuerseite besteht, brauchen
hier keine netzspannungsfesten Leitungen
verwendet zu werden.

Es empfiehlt sich die Verwendung von
Fernmelde-Installationsleitung oder ver-
gleichbarer Steuerleitung. Zu beachten ist
allerdings, dass die Leitungen von Last-
und Steuerseite innerhalb der Untervertei-
lung entsprechend den VDE-Richtlinien
getrennt zu verlegen sind. Dabei ist ein
Mindestabstand von 8 mm zwischen bei-
den Leitungsarten zu beachten.

Topologie des Bussystems
Aus Griinden der Ubersicht sollten die

Widerstande:

220 Q/2 W/Metalloxid .................. R8
330 Q/SMD/0805 .....ocovveeeeannnn. R14
330 Q/1 W/Metalloxid .................. R4
470 Q/SMD/0805 ............... R17,R20
680 Q/SMD/0805 ......ccvvvveeeennen. R9
1 KQ/SMD/0805 .....cvvevvecveeeennns R22
1,2 kQ/SMD/0805 .............. R16,R19
4,7 kQ/1 %/SMD/0805 ............... R13
10 kQ/SMD/0805 ....... R15, R18, R21
33 kQ/1 %/SMD/0805 ................ R11
39 kQ/1 %/SMD/0805 ................ R12
150 kQ/SMD/1206 ................. R5-R7
330 kQ/SMD/1206 ................. R1-R3
560 kQ/1 %/SMD/0805 .............. R10
Kondensatoren:

4,7 nF/SMD/0805 .....coeevveevveeennne C5
47 nF/SMD/0805 ........ Cl1, C13, C17
47 nF/275 V~/X2/MKP ................. C3

100 nF/SMD/0805 ....... C6—Cl10, Cl12,
Cl14, Cl16, C20-C 22

100 nF/250 V~/X2 ..o C4
330 nF/275 V~/X2 i, Cl
10 uF/50 V/SMD.......ccccevveuinnnn CI18

100 uF/35 V(lange Lebensdauer) ... C2
220 uF/35 V(lange Lebensdauer) .. C19

Halbleiter:

U2008B/SMD ......ccoeevvviveecnnan.. IC1
ELVO03363/SMD ......ccccovvevueenn. 1C2
SFHO17-2 oo, 1C3
LT1785C/SMD ....cocoovveiieiann IC4
T8O0S5 .o IC5
BT137-600D ......ccovveevveeieennnnen. TC1
SM4001/SMD ........ccovveveenn. D1, D2

Stiickliste: RS485-Hausschaltsystem Dimmer HS485 D

LLATA8 oo D4
LED, SMD, Rot, low current ........ D3
Sonstiges:
Keramikschwinger, 4 MHz, SMD .. Q1
Ringkerndrossel, [,§ mH................ L1
Schraubklemmleiste,

2-polig, Orange............... KL1, KL2
Schraubklemmleiste,

2-polig, Griin .................. KL3, KL4
Schraubklemmleiste, 2-polig,

winkelprint links, Griin ........... KL5

Mini-Taster, abgewinkelt, print.. TA1
2 Stiftleisten, 1 x 1-polig,

winkelprint ........coceeveiieeenean. 1,2
1 Stiftleiste, 1 x 3-polig,

winkelprint .........cocevveviieiennenne 3-5
1 Stiftleiste, 1 x 4-polig,

winkelprint .........cocceeveiiieieninnn. 6-9
Sicherung, 1 A, trage.........cccoen.... SI1
VDE-Sicherungshalter FX0457,

liegend, print...........ccocevevurenennne. SI1

1 Zylinderkopfschraube, M3 x 6 mm
1 Kunststoffschraube, 2,5 x 8§ mm

1 Mutter, M3

1 Féacherscheibe, M3

1 Kiihlblech, bearbeitet

1 Spulen-Isolierplatte

1 Sicherungs-Distanzplatte

1 Kabelbinder, 90 mm

je 1 Gehéuseober-/-unterteil, Hellgrau
1 Rasterschieber, Weil3

1 Gehédusedeckel, bearbeitetund bedruckt
1 Lichtleiter Typ A

3 Klemmenabdeckungen, Hellgrau

3 cm Schrumpfschlauch, 3/4"

HS485-Komponenten immer gruppenwei-
se in Unterverteilungen montiert werden.
Wie viele Unterverteilungen angemessen
sind, hdngt dabei von der Art und Grofe
des zu realisierenden Projektes ab und ist
individuell festzulegen. Es ist auf jeden
Fall zu empfehlen, aufjeder Etage mindes-
tens eine Unterverteilung zu installieren.
Bei groeren Gebduden kann es auch sinn-
voll sein, mehrere Verteilungen pro Etage
(z. B. separat fiir jeden Flur) vorzusehen.

Entsprechend sind alle Last- und Steuer-
leitungen sternférmig zu den entsprechen-
den Unterverteilungen zu fiihren.

Die Stromversorgung erfolgt iiber das
Hutschienen-Netzteil HS485 N oder ein
anderes, entsprechend der Anzahl und
Gesamtstromaufnahme aller vorhandenen
Module in der jeweiligen Unterverteilung
dimensioniertes 24-V-Netzteil.

Wenn eine zentrale Programmierung und
Steuerung iiber einen PC bzw. eine Zent-
rale erfolgen soll, sollten die RS485-Bus-
leitungen der einzelnen Unterverteilun-
gen sowie die vom Steuer-PC bzw. einer
Zentrale kommende Leitung an einem
unter geografischen Gesichtspunkten
giinstigen Ort zusammengefiihrt werden,
um eine Trennung der einzelnen Bus-
abschnitte zu erreichen und ggf. eine Feh-
lersuche zu vereinfachen. Ublicherweise
ist dies der Raum, in dem der Steuer-PC
bzw. die Zentrale des HS485-Systems
installiert wird.

Installation

1. Schalten Sie den Stromkreis, in den das
Modul eingefiigt werden soll, durch
Ausschalten bzw. Entfernen der zuge-
horigen Hauptsicherung in der Haus-
verteilung ab. Sorgen Sie dafiir, dass
niemand versehentlich den Netzstrom-
kreis wieder einschaltet, wenn Sie den
Arbeitsort zeitweilig verlassen (Warn-
hinweis am Hausverteiler). Priifen Sie
danach im betroffenen Stromkreis, ob
er vollig spannungsfrei ist.

Schalten Sie auch die 24-V-Spannungs-
versorgung netzseitig ab.

2. Isolieren Sie die Drahtenden der Netz-
zuleitung, der Leitung zur Last, der Lei-
tungen zu den Tastern, zum Netzteil und
der Busleitung aufeine Lange von 8 mm
ab, ohne dabei die blanke Ader zu ver-
letzen. Beachten Sie, dass hier nur starre
oder flexible Leitungen mit Aderend-
hiilsen zuléssig sind.

3. Setzen Sie das Modul auf die Hutschie-
ne auf und verriegeln Sie es mit der
Schiene. Achten Sie dabei darauf, dass
die Rastfeder komplett einrastet und das
Gerdit fest auf der Schiene sitzt.

4. Verkabeln Sie den Netzanschluss mit
der 230-V-Netzspannung in der Vertei-
lung gemaB der Skizze in Abbildung 9.

5. Verkabeln Sie den Lastanschluss eben-
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falls nach den Skizzen.

Vergewissern Sie sich, dass alle An-
schliisse fest und sicher in den Installa-
tionsklemmen fixiert sind.

. Verkabeln Sie das Modul mit dem Netz-
teil. Achten Sie dabei strikt auf den
polaritatsrichtigen Anschluss an den
Klemmen.

. Verkabeln Sie die Taster entsprechend
Abbildung 9 und schalten Sie bei Be-
darf die Leuchtdioden (LED) parallel
und polrichtig zu den Tastern.

Die LED signalisiert den Zustand des
Taster-Eingangs.

Die LED ist in Durchlassrichtung vom
Taster-Eingang nach Masse anzuschlie-
Ben. Der LED-Strom wird intern auf
10 mA begrenzt. Es ist kein weiterer
Vorwiderstand notig.

Als Leuchtdiode sind alle LEDs mit
einer Flussspannung ab 1,4 V einsetz-
bar. Wir empfehlen den Einsatz von
roten, griinen oder gelben LEDs. Weille
und blaue LEDs sind einsetzbar, errei-
chen aber nicht ihre volle Helligkeit.

Bitte beachten!

Low-Current-LEDs sind hier nicht ein-
setzbar, diese wiirden aufgrund des ein-
gestellten Durchlassstroms von 8 bis
10 mA zerstort werden!

Bei der Beschaltung der Taster-Eingén-
ge ist zu beachten, dass auch tatsdchlich
Taster (SchlieBer) und keine Kipp- oder
Rastschalter verwendet werden. Die
Taster werden jeweils zwischen GND
(Klemme 1.8) und dem jeweiligen Tas-

ter-Eingang (Klemme 2.4 bzw. 2.8) ge-
schaltet.

Die maximale Leitungslange vom Tas-
ter zum Modul ist je nach verwendetem
Kabel unterschiedlich. Es sollte jedoch
eine Lange von 50 m nichtiiberschritten
werden.

. Beim Anschluss des RS485-Busses sind

die A-Klemmen (1.3), die B-Klemmen
(1.7) und die Masseklemmen (1.8) al-
ler Module einer Unterverteilung (max.
127 Stiick) jeweils miteinander zu ver-
binden. Ein Anschlussschema mit Bus-
system finden Sie in Abbildung 10.
Beim Einsatz mehrerer Module ist ein
Busabschluss erforderlich. Informatio-
nen zu dessen Anschluss finden Sie in
der jeweiligen Bedienungsanleitung.

. Schalten Sie die Netzspannung erst wie-

Anschlussbelegung des HS485 D

Anschliisse, Bedienelemente, Anzeigen

- Netzanschluss Akt
Klemme | Funktion fir Aktor max. 200 VA
1.1 Last-Versorgungsspannung L N U
(Phase ,L*“ 230 V/50 Hz)
15 Last-Versorgungsspannung A
(Neutralleiter ,N“) Bus- und 24-V-Lei-
2.1 Dimmer-Ausgang (Neutralleiter ,N“) |  tungen mind. 8 n'?rln Sl@ (N[Z)
25 Dimmer-Ausgang (Phase ,L* ) tel:':;e;:tun‘(’,"s:::,ﬂz::
1.3 RS485-Bus (Leitung A) schienen verlegen!
1.7 RS485-Bus (Leitung B) Flexible Kabel nur mit [E1%]
I Aderendhiil- ;
1.4 Spannungsversorgung +24 Vbc f: ;?,:;irtzef!ren . 10 A
1.8 GND (Bezugsmasse fiir ELY
Spannungsversorgung, Elektronik AG
RS485-Bus und Taster-Eingéange) N 10 Hs4ssD
2.4 Taster-Eingang 2 (Aktivierung durch B SR8 a0 ma
Verbinden mit GND [Pin 1.8)) 24V[GND] 20000 09
2.8 Taster-Eingang 1 (Aktivierung durch Kontrollleuchte +—@ 230""’“*";2";WD
Verbinden mit GND [Pin 1.8]) Prog
Programmiertaste-—. E AR
Busanschluss Q@
Bus A
Bus B =
S Lv] Sl
Netzteil- Taster-
Anschluss Eingange
. +24V GND T T
Dimmen von vom Netzteil zu den Tastern
L 230V~ /50 Hz Lampen
No
oo Sle]  [©
Ea T
0 ELY Elektronik AG ‘ELTV
100mar %ﬁ&;‘[\lsgﬁzteil E\ektror:)lk AG Phasen-
gmg s A % | anschnitt-
0 e ""an| Dimmer
i o (E[E[
O[@
Qo] Q@)

+24 V

GND

Je nach Programmierung ist die gesamte Bedienung
auch uber nur einen Taster moglich

Bild 9:
Anschlussbelegung und
Minimalkonfiguration fiir
den HS485 D
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Bild 10: Verkabelungsbeispiel mit Netzteil HS485 N und mehreren HS485-Komponenten

der zu, wenn alle Installationsarbeiten
abgeschlossen sind.

Sicherungswechsel

Das Dimm-Modul verfiigt iiber eine
Primirsicherung 1,0 A T (Glasrohrsi-
cherung 5 x 20).

1. Schalten Sie den Stromkreis, in den das
Modul eingefiigt ist, durch Ausschalten
bzw. Entfernen der zugehdrigen Haupt-
sicherung in der Hausverteilung ab.
Sorgen Sie dafiir, dass niemand verse-
hentlich den Netzstromkreis wieder ein-
schaltet, wenn Sie den Arbeitsort zeit-
weilig verlassen (Warnhinweis am
Hausverteiler). Priifen Sie danach im
betroffenen Stromkreis, ob er vollig
spannungsfrei ist.

2. Losen Sie die Netzsicherung durch
Linksdrehen des Sicherungshalters mit
einem Schraubendreher o. A. und tau-
schen Sie die defekte Sicherung gegen
eine Sicherung des gleichen Typs aus.

A Achtung!

Niemals eine Sicherung mit héherer
Strombelastbarkeit oder gar ein Provi-

sorium einsetzen! Die Folge kann die
Zerstorung von Geriiten und sogar ein
Brand sein!

3. Setzen Sie den Sicherungshalter wieder
indie Fassung ein, drehen Sie ihn rechts
herum, bis er einrastet.

4. Schalten Sie die Netzspannung erst wie-
der zu, wenn alle Arbeiten abgeschlos-
sen sind.

Schligt die Sicherung erneut durch,
senden Sie das Gerit zur Uberprii-
fung an unseren Service.

Konfiguration

Allgemeiner Hinweis zur Konfiguration

Beiallen Konfigurationsvorgangen kann
der Lern- bzw. der Loschmodus durch ein
kurzes Betitigen der Programmiertaste am
Modul verlassen werden.

Erklirung zu Aktoren und Schaltein-
gingen

Das Dimm-Modul HS485 D besteht aus
einem Aktor (dem Dimm-Ausgang) und
zwei Taster-Eingéngen. Die Eingénge und

der Aktor sind bei der Konfiguration bzw.
bei der Zuordnung von Aktoren zu Schalt-
eingingen als zwei Einheiten zu betrach-
ten.

Im Auslieferungszustand sind die bei-
den Taster-Eingéinge so konfiguriert, dass
jeder von ihnen einen Schalteingang dar-
stellt. Mit den an diese Eingédnge ange-
schlossenen Tastern konnen Aktoren sepa-
rat geschaltet werden, d. h. einmal driicken
schaltet den Aktor ein, ein erneutes Drii-
cken schaltet den Aktor aus.

Werkseitig ist Schalteingang T 1 des
Moduls dem Aktor des Moduls zugeordnet.

Mit dem Taster an T 1 kann der Aktor
durch kurzes Betdtigen ein- und ausge-
schaltet oder durch ldngeres Betitigen
herauf- bzw. herabgedimmt werden.

Sind mehrere Module {iber einen Bus
miteinander verbunden, so kann die Zu-
ordnung von Schalteingdngen eines Mo-
duls zu Aktoren von anderen Modulen
beliebig vorgenommen werden.

Konfiguration der Schalteingéinge

Wie bereits erwéhnt, verfiigt das Dimm-
Modul HS485 D iiber die Anschlussmog-
lichkeit fiir zwei Taster. Diese Eingénge
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konnen auf zwei verschiedene Arten ge-

nutzt werden:

a) Jeder der beiden Taster-Eingénge stellt
einen separaten Schalteingang dar, der
bei jedem Betitigen abwechselnd einen
Ein- bzw. Ausschaltbefehl auslost.

b) Diebeiden Taster-Eingdnge T 1 und T 2
werden zu Schalteingang T 1 zusam-
mengefasst.

Dabei wird bei jedem Betitigen des
Tasters an Klemme T 1 ein Einschaltbe-
fehl und bei jedem Betétigen des Tas-
ters an Klemme T 2 ein Ausschaltbefehl
ausgelost.

Um die Konfiguration der Schaltein-
ginge zu dndern, gehen Sie wie folgt
VOr:

1. Driicken Sie die Programmiertaste
,»Prog* des Moduls, dessen Schaltein-
génge Sie konfigurieren wollen, bis die
Kontrollleuchte schnell blinkt (nach ca.
3 Sekunden).

Das Schaltmodul befindet sich nun im
Lernmodus.

2. Driicken Sie beide Taster, die an den
Eingéngen des Moduls angeschlossen
sind, gemeinsam und halten Sie sie ge-
driickt.

3. Die Kontrollleuchte zeigt durch Blin-
ken die beiden Konfigurationsmoglich-
keiten an:

1 x blinken — zwei getrennte Schaltein-
génge, jeder Taster schaltet ein und aus.
2 x blinken — cin Schalteingang, bei
dem T 1 ein- und T 2 ausschaltet.
Diese Konfigurationsanzeige wechselt
alle 3 Sekunden. Beim Loslassen der
Taster wird die gerade angezeigte Kon-
figuration tibernommen.

4. Testen Sie die Konfiguration durch
Driicken der Taster.

5. Bei Bedarf kann die Konfiguration der
Schalteingéinge jederzeit geandert wer-
den. Hierbei ist zu beachten, dass sich
die Anderung aufalle Aktoren auswirkt,
die von den Tastern dieses Moduls ge-
schaltet werden.

Hinweis:

Wird ein Modul auf einen Schalteingang

(T 1 ein, T 2 aus) konfiguriert, so konnen

nun mit den beiden Tastern nur noch die

Aktoren geschaltet werden, die beim Be-

trieb mit zwei getrennten Schalteingéngen

T 1 zugeordnet waren.

Bedienung des Dimmer-Moduls bei
verschiedenen Konfigurationen der
Schalteingéinge

Bei zwei separaten Schalteingiingen
Das Dimmer-Modul wird nur mit einer
Taste des Schalteingangs bedient.
Das Verhalten ist dabei abhidngig vom
Schaltzustand des Schalteingangs.
a) Schalteingang ist aus (optionale LED
parallel zum Taster leuchtet nicht):
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- Ein kurzes Betitigen schaltet den Ak-
tor ein.
- Ein langeres Betdtigen dimmt den Ak-
tor, solange der Taster betdtigt wird.
Es wird zunéchst herauf- und dann wie-
der heruntergedimmt.

b) Schalteingang ist an (optionale LED
parallel zum Taster leuchtet):
- Ein kurzes Betitigen schaltet den Ak-
tor aus.
- Ein langeres Betdtigen dimmt den Ak-
tor, solange der Taster betdtigt wird.
Es wird herunter- und dann wieder he-
raufgedimmt.

Bei einem Schalteingang mit zwei

Tastern
Das Dimmer-Modul wird mit beiden

Tastern des Schalteinganges bedient.

a) Betitigen des Tasters an Klemme T 1:
- Ein kurzes Betitigen schaltet den Ak-
tor ein.

- Ein langeres Betdtigen dimmt den Ak-
tor bis zur vollen Helligkeit.

b) Betitigen des Tasters an Klemme T 2:
- Ein kurzes Betitigen schaltet den Ak-
tor aus.

- Ein langeres Betdtigen dimmt den Ak-
tor bis zur kleinsten Stufe.

Konfiguration des Einschaltverhaltens

Beim Dimmer-Modul kénnen Sie wih-
len, ob eine angeschlossene Lampe beim
Einschalten mit voller Helligkeit oder mit
der vor dem letzten Ausschalten einge-
stellten Helligkeit eingeschaltet wird. Um
diese Einstellung zu veridndern, gehen Sie
wie folgt vor:

1. Driicken Sie die Programmiertaste am
Modul. bis dessen Kontrollleuchte
schnell blinkt (nach ca. 3 Sekunden).
Das Modul befindet sich nun im Lern-
modus.

2. Lassen Siedie Taste los und driicken Sie
sie danach erneut. Nach ca. 3 Sekunden
zeigt die Kontrollleuchte die Konfigu-
ration an, halten Sie die Taste weiterhin
gedriickt.

1 x blinken — Einschalten mit voller

Helligkeit

2 x blinken — Einschalten mit zuletzt

eingestellter Helligkeit

Diese Konfigurationsanzeige wechselt

alle 3 Sekunden. Beim Loslassen der

Programmiertaste wird die gerade an-

gezeigte Konfiguration iibernommen.

3. Testen Sie die Konfiguration durch Be-
tatigen der Taster am Schalteingang,
der diesem Aktor zugeordnet ist.

Hinweis:

Das ausgewihlte Einschaltverhalten be-
einflusst sowohl das kurze Betitigen zum
Einschalten als auch das ldngere Betétigen
zum Dimmen.

Ist das Einschalten mit voller Helligkeit
ausgewahlt, wird auch beim Heraufdim-

men auf volle Helligkeit geschaltet.

Ist das Einschalten mit zuletzt einge-
stellter Helligkeit ausgewdhlt, kann der
Aktor aus jeder eingestellten Helligkeits-
stufe heraufgedimmt werden.

Zuordnung von Schalteingingen und

Aktoren

1. Driicken Sie die Programmiertaste des
zuzuordnenden Aktors am Modul so
lange, bis die Kontrollleuchte schnell
blinkt (nach ca. 3 Sek.). Das Modul
befindet sich jetzt im Lernmodus.

2. Betétigen Sie nun einen Taster an dem

Schalteingang, dem Sie den Aktor zu-
ordnen wollen.
Dies kann ein Taster am gleichen Mo-
dul oder ein Taster an einem anderen
Modul innerhalb des Bussystems sein.
Der Aktor ist nun diesem Schalteingang
zugeordnet, und die Kontrollleuchte am
Modul erlischt.

3. Testen Sie die Zuordnung durch Drii-
cken des zugeordneten Tasters. Der Ak-
tor sollte entsprechend der Konfigurati-
on des Schalteingangs reagieren.

4. Wollen Sie den Aktor einem weiteren
Schalteingang zuordnen, so wiederho-
len Sie diesen Vorgang beginnend bei
Punkt 1.

Zuordnungen von Schalteingiingen

und Aktoren aufheben

1. Driicken Sie die Programmiertaste des
Aktors, dessen Zuordnung Sie aufhe-
ben wollen, am Modul so lange, bis
dessen Kontrollleuchte vom schnellen
in das langsame Blinken iibergeht (nach
ca. 6 Sek.). Lassen Sie die Taste los. Das
Modul befindet sich jetzt im Losch-
modus.

2. Driicken Sie nun einen Tasteram Schalt-
eingang eines Moduls, dessen Zuord-
nung Sie autheben wollen. Die Kont-
rollleuchte am Modul erlischt und die
Zuordnung ist aufgehoben, der Aktor
wird von diesem Schalteingang nicht
mehr geschaltet.

3. Uberpriifen Sie die Einstellung durch
Betitigen eines Tasters am geldschten
Schalteingang, der Aktor sollte nicht
mehr reagieren.

Auf Werkseinstellung zuriicksetzen

1. Driicken Sie die Programmiertaste
,,Prog* flir ca. 6 Sekunden, bis die lang-
sam blinkende Kontrollleuchte den
Ldschmodus anzeigt.

2. Lassen Sie die Taste los.

3. Driicken Sie die Taste erncut fiir ca.
3 Sekunden, bis die Kontrollleuchte
dauerhaft leuchtet.

4. Lassen Sie die Taste los.

5. Die Kontrollleuchte erlischt nach kur-
zer Zeit,und das Gerdtistaufdie Werks-
einstellungen zuriickgesetzt.



Das bedeutet:

- Die Schalteingénge sind als zwei ge-
trennte Schalteingdnge konfiguriert,
wobei T 1 dem Aktor des Moduls zuge-
ordnet ist.

- Die Schalteingénge schalten keine Ak-
toren anderer Module mehr, aber der
Aktor kann weiterhin von bereits zuge-
ordneten Schalteingéngen anderer Mo-
dule geschaltet werden.

- Das Einschaltverhalten ist auf Ein-
schalten auf volle Helligkeit gesetzt.
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Entsorgungshinweis

Gerat nicht im Hausmiill entsorgen!

Elektronische Gerate sind entsprechend der Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte Uber die 6rtlichen Sammelstellen fiir Elektronik-Altgerate zu entsorgen! .

ELV Elektronik AG ¢ Postfach 1000 e D-26787 Leer
Telefon 04 91/600 888 ¢ Telefax 04 91/6008-244
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